B&S SAE 30

Sakerhetsdatablad
samstadmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830
Publiceringsdatum: 18/02/2014  Bearbetningsdatum: 01/03/2016 Ersatter: 17/12/2014 Version: 1.2

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Produktnamn : B&S SAE 30

Produktkod : V114550011

Produktgrupp : Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade anvéandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
1.21. Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allmanheten

Glavne kategorije uporabe :industriell anvandning,yrkesmassigt bruk,konsumentanvandning
Anvandning av @mnet eller beredningen : Smérjmedel

Funktion eller anvandningskategori 1 Smorjmedel och tillsatser

1.2.2. Anvéandningar som det avrads fran
Ingen tillgénglig extra information

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Eurol bv.

Energiestraat 12

7442 DA Nijverdal - The Netherlands
T +31 548 615165
r.hilgers@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : +31548 615165
(Mandag till fredag: 8:00 - 17:00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD]
Inte klassificerat

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser (CLP) 1 P102 - Forvaras oatkomligt for barn

EUH-fraser : EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera

2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Denna produkt flyter pa vatten och kan paverka syrebalansen i vattnet. Mineraloljan innehaller i

férekommande fall under 3 % DMSO-extrakt enligt IP 346, och ar darfor INTE klassificerad som
karcinogen. EGAGNAD MOTOROLJA: Nar motorolja anvands i en bilmotor bildas
nedbrytningsprodukter i oljan. Vid hudkontakt med begagnad olja kan viss cancerrisk inte
uteslutas, i synnerhet vid upprepad eller langvarig kontakt i férening med bristande personlig
hygien. Upprepad eller langvarig kontakt med alla slag och fabrikat av begagnad motorolja bor
darfor undvikas och stor omsorg dgnas at den personliga hygienen.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amne
Galler inte
3.2. Blandning
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B&S SAE 30
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Namn Produktbeteckning % Klassifikation alt efter

direktiv 67/548/EEC
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS nr) 64742-54-7 >=50 Inte klassificerat
(innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt) (EC nr) 265-157-1

(Index nr) 649-467-00-8
(REACH-nr) 01-2119484627-25
mineral oil (CAS nr) 8042-47-5 3-5 Xn; R65
(EC nr) 232-455-8

(REACH-nr) 01-2119487078-27

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (CAS nr) 64742-54-7 >=50 Asp. Tox. 1, H304

(innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt) (EC nr) 265-157-1

(Index nr) 649-467-00-8
(REACH-nr) 01-2119484627-25
mineral oil (CAS nr) 8042-47-5 3-5 Asp. Tox. 1, H304
(EC nr) 232-455-8

(REACH-nr) 01-2119487078-27

Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjal

41. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Forsta hjalpen allman . Uppsok lakare om obehag uppstar.

: For ut den olycksdrabbade i friska luften, till en lugn plats, i halvliggande position och radfraga
vid behov medicinsk hjalp. Se till att den skadade personen far vila.

1 Tag av nedsmutsade klader och tvétta all exponerad hud med mild tval och vatten. Skélj med
varmt vatten. Hogtrycksinjektion under huden kan orsaka svara skador. Uppsok lakare om
obehag eller irritation uppstar.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen : Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. Garantera tillracklig spolning
av 6gonen genom att lyfta 6gonlocken med fingrarna. Uppsok lakare om égonbesvar som
smarta, blinkningar, tarbildning och réda 6gon kvarstar.

: Vid illamaende eller annan paverkan, kontakta lakare. Om kréakning sker spontant ska huvudet
hallas nedanfor hofterna for att forhindra inandning. Framkalla INTE krakning.

Forsta hjalpen efter inandning

Forsta hjalpen efter hudkontakt

Forsta hjalpen efter fortaring

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/skador efter inandning : Vid normal rumstemperatur medfér produkten sannolikt ingen fara for inandning pa grund av
dess laga flyktighet. Skadligt vid inandning av anga, dimma eller rok fran termiska
nedbrytningsprodukter.

1 Sannolikt ej skadligt for huden vid kortvarig eller séllan aterkommande kontakt, men langvarig
eller ofta upprepad kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation. Hogtrycksinjektion av
produkt in i huden kan leda till lokal nekros om produkten inte avliagsnas kirurgiskt.

Symptom/skador efter kontakt med 6gonen . Forvantas endast orsaka dvergaende sveda eller rodnad vid oavsiktligt stank i 6gat.

Symptom/skador efter fortaring . Dalig smak. Ej skadligt vid oavsiktlig nedsvaljning av sma mangder. Stdrre mangder kan orsaka
ilamaende och diarré.

Symptom/skador efter intravends tillforsel : Okant.

Symptom/skador efter hudkontakt

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdampning
5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel
Olampligt slackningsmedel

. Koldioxid, torrt kemiskt pulver, skum. Vattendimma.
: Anvand inte koncentrerad vattenstrale. Anvand inte en koncentrerad vattenstrale, det kan

sprida branden.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Brandrisk
Explosionsrisk

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal
Forsiktighetsatgarder vid brand

Slackinstruktioner

Skydd under brandbek@ampning

Annan information

: Forbranning frigér: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalloxider.
: Ingen risk for eld/explosion under normala anvandningsfoérhallanden.

: Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

: Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare.

: Anvand tryckluftsapparat med egen behallare och kemskyddsdrakt.

. Lat inte (6verblivet) slackvatten komma ut i omgivningen. Sopa upp och for éver till en 1amplig,

tydligt markerad behallare for avfallshantering enligt lokala regler.
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B&S SAE 30
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslipp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgarder : Utslappsomradet kan vara halt. Férhindra mark- och vattenférorening. Férhindra att &mnet
kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.

6.1.1. For annan personal dn raddningspersonal

Skyddsutrustning 1 Nar risk for hudexponering ar hog (t.ex. vid sanering av spill eller da det foreligger risk for
stank) kravs kemikalieresistenta forkladen och/eller ogenomtrangliga kemikaliedrakter och
stovlar. Anvand skyddsklader.

Planeringar for nodfall : Overvag evakuering.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Nar risk for hudexponering ar hdg (t.ex. vid sanering av spill eller da det foreligger risk for
stank) kravs kemikalieresistenta férkladen och/eller ogenomtrangliga kemikaliedrakter och
stovlar.

Planeringar for nodfall . Inga specifika atgarder kravs.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Dam upp for att atervinna eller absorbera med lampligt material. Om @mnet nar vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrattas.
Forhindra mark- och vattenférorening. Férhindra att produkten rinner ut i avlopp, vattendrag, undre skikten av jordmanen, berggrunden. Inneslut ev.
spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att &mnet kommer ut i avlopp eller vattentakter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning . Stora kvantiteter: d@m upp stora utslapp med sand eller jord.

Rengéringsmetoder 1 Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan). Stora utslapp kan sugas upp med pump eller vakuum och fintorkas med kemiska
absorptionsmedel.

Annan information . Anvand lampliga avfallsbehallare. Sopa upp och for éver till en [dmplig, tydligt markerad

behallare for avfallshantering enligt lokala regler. | vatten, samla upp/skumma fran ytan ner i
avfallsbehallare.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

71. Forsiktighetsmatt for saker hantering

Ytterligare risker vid processning : Tomma behallare kan innehalla produktrester (fasta, flytande och/eller angor) och vara farliga.
Sadana behallare far ej trycksattas, skaras, svetsas, l6das, borras, slipas eller exponeras for
hetta, laga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antéandningskallor. De kan explodera och
orsaka skador eller dédsfall. Tomma behallare skall torkas ut, stangas ordenligt och snarast
atersandas till trumrenovator eller kasseras enligt tillamplig lag.

Forsiktighetsmatt for saker hantering : Undvik langvarig/upprepad kontakt med huden. Kan innebéara halkrisk vid utspill. Om &gon-
eller hudkontakt kan misstankas, anvand skyddsutrustning. Rokning samt intag av mat och
dryck far ej forekomma i samband med anvandning. Ta av nedsmutsade klader och skor.

Atgérder betraffande hygien : Vidtag alla nédvandiga atgarder for att undvika att produkten nar avioppsvattnet eller
vattendrag om férpackningen skulle ga sénder eller nagot skulle hdnda under transporten.
Hantera i enlighet med god arbetshygien och sakerhetspraxis. Tvatta hander och andra utsatta
delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck, fére rékning och efter arbetets slut.
Om 6gon- eller hudkontakt kan misstankas, anvand skyddsutrustning. Nedstankta klader ska
tvéattas innan de anvands igen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Tekniska atgarder : Behallaren skall vara val tillsluten och férvaras i utrymme med god ventilation.
Lagringsvillkor . Forvaras i originalbehallare.

Icke blandbara produkter . Reagerar kraftigt med starka oxider och syror.

Maximal lagringstid : 5ar

Lagringstemperatur 1 £40°C

Samlagringsférbud . Far ej forvaras i nérheten av: oxiderande material. starka syror.

Lagringsplats . Forvaras i omgivande temperatur.

Sarskilda foreskrifter for forpackningen . Forpackningen forvaras val tillsluten och torrt.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen tillgénglig extra information

personlig

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsvarde for oliedimma : NGV: 1 mg/m3 8 timme(ar) (Hygienska gransvarden AFS 2011:18). Form: Oljedimma,
mineraloljepartiklar; KTV: 3 mg/m3 15 minut(er). Form: Oljedimma, mineraloljepartiklar
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B&S SAE 30
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Personlig skyddsutrustning

Materialval for skyddskladsel

Handskydd

Skyddsglasdgon
Hudskydd

Andningsskydd

Begransning och évervakning av

miljdexpositionen

Begransning av anvandarens exponering

Annan information

: Stora kvantiteter: dam upp stora utslapp med sand eller jord.

: Handskar. Vid fara for sténk: skyddsglaségon. Ogonskydd behdver bara anvéndas nar vatska

kan spruta eller skvatta.

: Handskar i PVC. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi

: Upprepad och langre hudkontakt: ldmpliga handskar. Skyddshandskarna skall genast bytas om

de uppvisar skador eller minsta tecken till slitage. Férebyggande hudskydd (hudskyddskram)
rekommenderas. Skyddshandskarna skall i alla fall provas for att reda ut om de passar for
arbetsuppgiften (t.ex. mekanisk hallbarhet, kombinerbarhet med produkten, antistatiska
egenskaper). Anvand skyddsglastgon nar risk foreligger for uppskvattande amnen

: Ogonskydd behéver bara anvéndas nar vatska kan spruta eller skvétta

: Vid normal anvandning rekommenderas ingen sarskild skyddsutrustning eller sarskilda klader.

Undvik upprepad och langvarig hudkontakt. Om upprepad hudkontakt eller férorening av klader
ar troligt, anvand skyddsklader. Utrustningen skall uppfylla EN 166.

: Andningsskydden maste kontrolleras sa att de passar ordentligt fore varje anvandning. Nar risk

finns for mycket damm, dimma eller &nga, anvand godkand andningsskyddsutrustning.
Andningsskydden maste kontrolleras sa att de passar ordentligt fore varje anvandning. Under
forutsattning att en luftfiltrerande/luftrenande andningsapparat ar lamplig, kan ett partikelfilter
anvandas for mist eller angor. Anvand filtertyp P eller jamforbar standard. Ett kombinationsfilter
for partiklar och organiska gaser och angor (kokpunkt >65°C) kan behévas om angor eller
onormal doft ocksa forekommer pa grund av hdg produkttemperatur. Anvand filtertyp AP eller
jamforbar standard.

: Se avsnitt 12. Se avsnitt 6.

. Handskar i PVC. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi.

. Lagg inte trasor som har drankts in i produkten i fickorna pa arbetsklader. Anvand inte klader
som har flackats med produkten for att torka av handerna. Tvatta hander och andra utsatta
delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck, fére rokning och efter arbetets slut.
Rokning samt intag av mat och dryck far ej forekomma i samband med anvandning.
Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen.

sikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstand : Vatska
Utseende : Oljeaktig. Vatska.
Farg : Brun.
Lukt . Tecken.
Luktgrans : Inga data tillgangliga
pH : Inga data tillgangliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) 1 <01
Smaltpunkt : <=-27°C
Fryspunkt : Inga data tillgangliga
Kokpunkt : >280°C
Flampunkt 1 221°C
Sjalvantandningstemperatur : >240°C

Sonderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck vid 20°C

Relativ angdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

Densitet

Loslighet

Log Pow

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk

: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: <0,1hPa

> 1 (luft=1)

: Inga data tillgangliga
1 0,875-0,885 kg/l

: Oléslig i vatten.

1 >3

1 250 - 750 cSt

: Inga data tillgangliga
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B&S SAE 30
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Explosiva egenskaper : Inga data tillgangliga

Brandframjande egenskaper . Inga data tillgangliga

Explosionsgranser : 0,6-7vol %

9.2 Annan information

VOC-halten 1 0%

Andra egenskaper : Gas/anga som &r tyngre an luft vid 20°C.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Stabil under normala férhallanden.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Se sektion 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Varme. Overhettning.

10.5. Ofdrenliga material
Kraftfulla oxidanter. starka syror.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet . Inte klassificerat (Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna)
Destillat (petroleum), vitebehandlade tunga paraffiniska (innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt) (64742-54-7)
LD50 oral ratta > 5000 mg/kg
LD50 hud ratta > 5000 mg/kg
LC50 inhalation ratta (mg/l) > 5,53 mg/l
mineral oil (8042-47-5)
LD50 oral ratta > 5000 mg/kg
LD50 dermal > 2000 mg/kg Lapin
LC50 inhalation ratta (damm/dimma - mg/I/4h) > 5000 mg/l/4u
Fratandel/irriterande pa huden : Inte klassificerat
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation : Inte klassificerat
Luftvags-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller : Inte klassificerat
Cancerogenitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat
B&S SAE 30
Viskositet, kinematisk 250 - 750 mm?/s
Annan information : Toxikologiska data har inte faststallts speciellt fér denna produkt. Den information som ges

baseras pa kunskap om bestandsdelarna och giftigheten hos liknande produkter. Sannolik
exponeringsvag: fortaring, hud och égon.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Ekotoxikologiska data har inte faststallts speciellt for denna produkt. Informationen &r baserad
pa kunskap om komponenterna och ekotoxikologin hos liknande produkter.
EKOLOGI - vatten . Denna produkt flyter pa vatten och kan paverka syrebalansen i vattnet.

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska (innehaller mindre an 3 % DMSO-extrakt) (64742-54-7)
LC50 fiskar 1 100 mg/I
EC50 Daphnia 1 10000 mg/I
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B&S SAE 30
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

mineral oil (8042-47-5)
LC50 fiskar 1 > 100 mg/l Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/I]

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

B&S SAE 30
Persistens och nedbrytbarhet Brytes inte snabbt ned biologiskt.
12.3. Bioackumuleringsférmaga
B&S SAE 30
Log Pow >3
Bioackumuleringsférmaga Den har produkten kan ackumuleras biologiskt genom néaringskedjor i miljon.

12.4. Rorligheten i jord

B&S SAE 30

EKOLOGI - jord/mark inte blandbar. Eventuella utslapp kan tranga ned i marken och férorena grundvattnet. Denna
produkt flyter pa vatten och kan paverka syrebalansen i vattnet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen tillganglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala foreskrifter (avfall) . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

Rekommendationer for avfallshantering . Hantera avfallet pa ett sékert satt i enlighet med lokala/nationella bestdmmelser. Slapp inte ut i
avlopp eller miljo.

Ytterligare Information : Farligt avfall.

EKOLOGI - avfallsdamnen : Alla blandningar med frammande medel som I6sningsmedel, bromsvatska och kylvatska ar

forbjudet. Tomma behallare kan innehalla produktrester (fasta, flytande och/eller angor) och
vara farliga. Saddana behallare far ej trycksattas, skaras, svetsas, l6das, borras, slipas eller
exponeras for hetta, laga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antandningskallor. De kan
explodera och orsaka skador eller dodsfall. Tomma behallare skall torkas ut, stdngas ordenligt
och snarast atersandas till trumrenovator eller kasseras enligt tillamplig lag. Om behallaren inte
ar tom ska den lamnas in pa insamlingsanlaggning for special- eller riskavfall.

Europeisk avfallsférteckning : 13 02 05* - Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smérjoljor

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer
Ej farligt gods enligt transportreglerna
14.2. Officiell transportbenamning

Officiell benamning for transporten 1 Géller inte
Officiell transportbenéamning (IMDG) : Géller inte
Officiell transportbenamning (IATA) : Galler inte
Officiell transportbenamning (ADN) : Galler inte
Officiell transportbenamning (RID) : Galler inte
14.3. Faroklass for transport

ADR

Faroklass for transport (ADR) : Galler inte
IMDG

Faroklass for transport (IMDG) : Galler inte
IATA

Faroklass for transport (IATA) : Galler inte
ADN

Faroklass for transport (ADN) : Galler inte
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B&S SAE 30

Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830
RID
Faroklass for transport (RID) : Galler inte

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (FN) . Géller inte

Forpackningsgrupp (IMDG) . Galler inte

Forpackningsgrupp (IATA) . Galler inte

Forpackningsgrupp (ADN) . Galler inte

Forpackningsgrupp (RID) - Galler inte

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig : Nej

Marin férorening : Nej

Annan information : Ingen tillgénglig extra information

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder

- Vagtransport
Inga data tillgangliga

- Sjotransport
Inga data tillgangliga

- Flygtransport
Inga data tillgangliga

- Insjotransport

Ej foremal for ADN : Nej

- Jarnvagstransport

Transport ej tillaten (RID) : Nej

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Galler inte

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehaller inga &mnen pa Reach-kandidatlistan
Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

VOC-halten 1 0%

15.1.2. Nationella foreskrifter
Ingen tillganglig extra information

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning
Ingen tillgénglig extra information

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar:

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, Kategori 1

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera

R65 Farligt: kan ge lungskador vid fortaring

Xn Halsoskadlig

SDS EU (REACH Annex Il)

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sékerhet och miljékrav. Den bér dérfér inte tolkas som en garanti fér
nagon specifik egenskap hos produkten
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