Wilhelm Fricke SE

@ Sakerhetsdatablad
GRANIT

QUALITY PARTS

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

Granit Traktorol STOU SAE 10W-30
Reviderad datum: 26.01.2018 Produktkod: 21010W-30

Sida1av9

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Granit Traktorol STOU SAE 10W-30

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

STOU (Super Tractor Oil Universal).
Produktkategorier [PC}: PC 24 Smdrjmedel, fetter och slappmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Leverantor: Wilhelm Fricke SE
Gatuadress: Zum Kreuzkamp 7
Stad: D-27404 Heeslingen
Telefon: +49 (0) 4281 712 712 Telefax: +49 (0) 4281 712 700
E-post: info@fricke.de
1.4 Telefonnummer for +49 (0) 4281 712 712 Detta nummer betjanas bara under kontorstid. (Mo-Fr
nédsituationer: 7.30-19.00; Sa 8.00 - 12.00).

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen &r inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild méarkning av vissa blandningar

EUH208 Innehaller Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts. Kan orsaka en
allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ovrig information
Innehaller: >=0,1 % Nonylphenol ethoxylate.
Detta amne ingar i kandidatforteckningen enligt Artikel 59 i REACH som ett SVHC-amne (amne som inger
mycket stora betankligheter). Begransad anvandning enligt REACH bilaga XVII, nr: 46a

2.3 Andra faror
Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna.
Utslapp i miljén skall undvikas.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benamning
Innehaller: Mineralolja, Additiv.
Innehaller: >=0,1 % Nonylphenol ethoxylate.
Detta amne ingar i kandidatforteckningen enligt Artikel 59 i REACH som ett SVHC-amne (&mne som inger
mycket stora betankligheter). Begransad anvandning enligt REACH bilaga XVII, nr: 46a
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Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EGnr |Index nr
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

64742-56-9 Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska 1,0-5,0%
265-159-2 [649-469-00-9 [01-2119480132-48
Asp. Tox. 1; H304

68649-42-3 Zinc alkyl dithiophosphate 1,0 - 5,0 %]
272-028-3 |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

9016-45-9 Nonylphenol ethoxylate 0,1-1,0 %
500-024-6 |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information

Bestandsdel Zinc alkyl dithiophosphate - Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.
Grundat pa testdata. Produkten ar inte: Eye Irrit. 2; H319.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Generell rekommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!
Offret hamtas ur riskzonen.
Ta av nedstankta, genomdrankta klader omedelbart.

Vid olycka eller illamaende kontakta I&kare omedelbart (visa bruksanvisning eller sékerhetsdatablad om

majligt).
Vid inandning
Bildning av oljedimma undviks.
Ta ut offret i frisk luft. Hall den skadade lugn och varm.

Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som underlattar

andningen.

Vid olycka eller illamaende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller sakerhetsdatablad om

mojligt).
Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med: Vatten och tval.
Byt indrankta klader.
Vid hudirritationer sk genast lakare.

Vid 6gonkontakt
Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Vid upptradande eller ihallande besvar sok dgonlakare .

Vid nedsvijning

Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande).

Framkalla INTE krakning. Ring en I&kare omedelbart.
Ingen tilldelning vid medvetsléshet eller krampor.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen information tillganglig.
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Kontakta lakare vid oklarheter eller om symptomer upptrader.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Skum, Slackningspulver, Vattenanga, Koldioxid (CO2).
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.
5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Vid brand kan frigoras:
Koldioxid (CO2), Fosforoxider, Svaveloxider, Kvaveoxider (NOx), Kolmonoxid.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.
Vid brand: Anvand andningsskydd som ar oberoende av omgivande luft.

Ovrig information
Om det ar mojligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort oskadade behallare fran farozonen.
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare.
Kontaminerat slackningsvatten samlas separat. Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatqgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Sorj for tillracklig ventilation.
Undvik kontakt med huden och dgonen. Anvand personlig skyddsutrustning.
Andningsskydd kravs vid: aerosol- eller angbildning. (Se avsnitt 8.)
Vid lackage, avlagsna alla antandningskallor.
Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Forhindra spridning Over ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).
Avlagsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).
Speciell halkfara vid spill av produkten.
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personligt skydd: se kap. 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Undvik inandning av &nga/dimma. Sérj for tillracklig ventilation.
Undvik kontakt med huden och égonen.
Tag genast av alla nedstankta klader.
Enbart i industriella syften.

Information om brand- och explosionsskydd
Sarskilda skyddsatgarder ar inte nédvandigt.
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Bildning av oljedimma undviks. Varm produkt utvecklar brannbara angor.
Far inte utséattas fér varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. - Rokning forbjuden.
Brandklass B (DIN EN 2).

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Anvand enbart behallare som ar speciellt godkanda fér amnet/produkten.
Forpachningen forvaras val tillsluten pa val ventilerad plats.
Behallaren maste alltid stangas tatt och noggrant efter produktuttag.
Rekommenderad lagringstemperatur: 5 - 30 °C. Forvaras ej vid temperaturer >: 50 °C

Information om gemensam lagerhallning
Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel,
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot: Varme, Ljus, fukt.

Skyddas mot direkt solljus.

7.3 Specifik slutanviandning

STOU (Super Tractor Oil Universal).
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar

Luftgréansvarde: Mineraloljedimma
Gransvardestyp (ursprangsland): US-OSHA PEL-Varde: 5 mg/m?
Gransvardestyp (ursprangsland): ACGIH STEL-Varde: 10 mg/m?

8.2 Begransning av exponeringen

Skyddsatgarder och atgarder betrdffande hygien
At, drick, rék och snusa ej pa arbetsplatsen.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Férebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvéands igen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet
Efter rengoring skall en fet hudvardskram anvandas.
Stoppa inte rengdringstrasor som ar indrankta i produkten i byxfickorna.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd: Tattslutande skyddsglasdgon. (DIN EN 166)

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: DIN-/EN-normer: DIN EN 420, DIN EN 374.
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), FKM (fluorkautschuk).
Egenskaper som erfordras: vatsketat.
genombrottstid: > 480 min.
Tjockleken av handskarmaterialet: 0,33 mm
Fore anvandning kontrolleras tathet/ogenomtranglighet.
Hudskydd
Hantering av stérre mangder: Anvand lampliga skyddsklader.
Kembestandiga sakerhetsskor.
Andningsskydd
Vid ratt anvandning samt under normala foérhallanden kravs inget andningsskydd ,
Andningsskydd kravs vid: overstiger gransvarden for exponering, otillrécklig ventilering, aerosol- eller
angbildning.
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Lamplig andningsskyddapparat: A2/P2 Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: flytande
Farg: ljusbrun - brun
Lukt: som: mineralolja.

Provnormer
pH-vérde: inte tillamplig
Tillstandsvéaxlingar
Flyttemperatur: <-30°C DINISO 3016
Flampunkt: > 200 °C DIN ISO 2592
Tandtemperatur: > 250 °C DIN 51794
Oxiderande egenskaper

Inga data tillgéngliga.
Angtryck: <0,1hPa
(vid 20 °C)
Densitet (vid 15 °C): c:a 0,86 - 0,87 g/cm® DIN 51757
Vattenldslighet: praktiskt taget ol6slig
(vid 20 °C)
Viskositet, kinematisk: c:a 70 mm?s DIN 51562
(vid 40 °C)

9.2 Annan information

ingen/ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga risker som behdver omnamnas speciellt.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.
Blandas ej med: Oxidationsmedel, stark.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
lagerstabilitet: Férvaras ej vid temperaturer >: 50 °C
Detta material &r brannbart men inte Iatt antandbart.
Far inte utsattas fér varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. - Rokning forbjuden.

10.5 Oférenliga material
Oxidationsmedel, stark. Syra, koncentrerad.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Termisk nedbrytning kan leda till utslédpp av retande gaser och angor.
Vid brand kan frigéras: Koldioxid (CO2), Fosforoxider, Svaveloxider, Kvaveoxider (NOx), Kolmonoxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Reviderad nr: 2,1 - Ersétter versionen: 2 SV Tryckdatum: 26.02.2018



©

Wilhelm Fricke SE
Sakerhetsdatablad

GRANIT

QUALITY PARTS

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

Granit Traktor6l STOU SAE 10W-30

Reviderad datum: 26.01.2018 Produktkod: 21010W-30 Sida6 av9

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla
64742-56-9 |Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska
oral LD50 > 5000 mg/kg |Ratta ECHA Dossier
dermal LD50 > 5000 mg/kg |Kanin ECHA Dossier
inhalativ (4 h) aerosol LC50 > 5,53 mg/l Ratta ECHA Dossier

Irritation och fritning
Retande inverkan pa huden: Vid kortvarig hudkontakt: Inte irriterande.
Langvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit
(hudinflammation).
Irriterande effekt pa 6gat. nagot retande, men inte relevant for klassificering.

Sensibiliserande effekter
Sensibilisering i andningsvagarna eller pa huden: ej sensibiliserande. Inga kdnda symtom hittills.
Innehaller Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatitis.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information
Innehaller: >=0,1 % Nonylphenol ethoxylate.
Detta amne ingar i kandidatférteckningen enligt Artikel 59 i REACH som ett SVHC-amne (amne som inger
mycket stora betankligheter). Begransad anvandning enligt REACH bilaga XVII, nr: 46a

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns inga tillgangliga data fér sjalva blandningen.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | [h] ] [d] |Arter Kalla
64742-56-9 Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska
Akut fisktoxicitet LC50 > 100 mgl/l 96 h|Pimephales promelas ECHA Dossier
(kndlskalleldja)
Akuta algtoxicitet ErC50 > 100 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella ECHA Dossier
subcapitata
Akuta crustaceatoxicitet EC50 > 10000 mg/l 48 h|Daphnia magna (stor ECHA Dossier
hinnkréfta)
Crustaceatoxicitet NOEC 10 mg/l 21 d|Daphnia magna (stor ECHA Dossier
hinnkrafta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej |att biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
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CAS nr Kemiskt namn

Metod |Varde [ d [kala

Utvardering

64742-56-9 Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta paraffiniska
OECD 3018/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [2-4% [ 28 |ECHADossier
Ej Iatt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ingen information tillganglig.
12.4 Rorlighet i jord

Tillstand: flytande vid rumstemperatur.
Om produkten trénger in i jorden ar det mobilt och kan férorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
PBT: inte tillamplig.
vPvB: inte tillamplig.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Utslapp i miljén skall undvikas.
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
avlagsning enligt lag om kretsloppsekonomi och avfall (KrW-/AbfG).
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
For avfallshantering tala med godkand avfallshanterare.
laktta blandningstillstand enligt "Altdlverordnung” (forordning for hantering av spillolja).

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvdnda produkter
130205 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJOR |
KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smérjoljeavfall; Mineralbaserade
icke-klorerade motor-, transmissions- och smérijoljor; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall
130205 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJOR |
KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smérjoljeavfall; Mineralbaserade
icke-klorerade motor-, transmissions- och smoérijoljor; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Férorenad forpackning
150110 FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH
SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS; Férpackningar (dven kommunalt
forpackningsavfall som samlats in separat); Férpackningar som innehaller rester av eller som ar
fororenade av farliga @mnen; farligt avfall

Fororenad férpackning
Foérorenade forpackningar maste tommas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengéring. Férpackningar
som inte kan rengoras ordentligt skall bortskaffas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer: utan betydelse
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14.2 Officiell transportbendmning: utan betydelse
14.3 Faroklass for transport: utan betydelse
14.4 Forpackningsgrupp: utan betydelse

Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
Ovriga relevanta upplysningar (Insjofartygstransport/insjofrakt)
Ingen information tillgénglig.
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjéfrakt)
Inget farligt gods enligt dessa transportforeskrifter.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)
Ingen information tillganglig.
14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Hantering (Transportinformation): Sarskilda skyddsatgarder ar inte nédvandigt. Se skyddsatgarder i punkt 7

och 8.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 46a: Nonylphenol ethoxylate

Ovrig information

Sakerhetsdatablad i 6verensstammelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Nationella bestammelser
Vattenférorenande-klass (D): 2 - farlig for vattenkvaliteten
Ytterligare information

Endast for yrkesmassigt bruk.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar. Nationella rattsféreskrifter

skall ocksa iakttas!

Efter anvandning maste denna olja skickas till spilloljeinsamling. Osakkunnig hantering av spilloljan ar farligt for

miljon. All blandning med @mnen som I6sningsmedel, broms- eller kylvatska ar férbjuden.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen

Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,3,5,7,8,9,11,12,14,15.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
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H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH208 Innehaller Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts. Kan orsaka en
allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information
Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsniva men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga &mnen har hdmtats frén den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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