SAKERHETSDATABLAD BN -
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 w WURTH

Ganglasning Stark, 50 g

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 17.08.2018
3.7 02.05.2019 635852-00002 Datum for det férsta utfardandet:
22.01.2010

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn :  Ganglasning Stark, 50 g

Produktkod : 0893270050

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av amnet eller . Lim
blandningen Produkt for yrkesmassig anvandning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretag . Wirth Svenska AB
Berglundavagen 38
70236 Orebro

E-postadress for person som : prodsafe@wuerth.com
ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
+49 (0)6132 84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.

Tillaggsmarkning
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Ingen kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Bestandsdelar
Anmarkning . Inga farliga ingredienser
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AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation

Skydd av dem som ger férsta
hjalp

Vid inandning

Vid hudkontakt

Vid 6gonkontakt

Vid fortaring

Vid olycksfall kravs omedelbar sjukhusvard.
Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk
hjalp.

Forsta hjalpen bor uppmarksamma behovet av skyddsatgar-
der och anvanda den rekommenderade personlig skyddsut-
rustning nar risken fér exponering finns.

Vid inandning, ut i friska luften.
Uppsok lakare.

Vid kontakt, skélj huden omedelbart med tval och rikliga
mangder vatten.

Ta av fororenade klader och skor.

Uppsok lakare.

Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.
Rengor skorna noggrant innan de anvands pa nytt.

Som forsiktighetsatgard skolj 6gonen med vatten.
Sok lakarvard om irritation utvecklas och kvarstar.

Vid nedsvaljning, framkalla INTE krékning.
Uppsok lakare.
Rensa munnen grundligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Ingen kand.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt

kravs
Behandling

Behandla symptomatiskt och stodjande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel

Olampligt slackningsmedel

Vattendimma
Alkoholbestandigt skum
Koldioxid (CO2)

Pulver

Ingen kand.
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5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid brandbe-
kdmpning

Farliga forbranningsproduk-
ter

Exponering mot férbranningsprodukter kan vara halsofarligt.

Kvaveoxider (NOx)
Svaveloxider
Koloxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for
brandbek&ampningspersonal

Sarskilda slackningsmetoder

Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som &r oberoende av
omgivningen som andningsskydd. Anvand personlig skyddsut-
rustning.

Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala forhallan-
den och omgivande miljo.

Anvand vattensprej for att kyla o6ppnade behallare.
Avlagsna oskadade behallare fran brandplatsen om det ar
sakert att gora det.

Utrym omradet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddséatgarder

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder

Anvand personlig skyddsutrustning.
Fo6lj rekommendationerna for saker hantering och personlig
skyddsutrustning.

Utslapp till milion méaste undvikas.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.

Forhindra spridning Over ett stérre omrade (t ex genom upp-
damning eller oljebarriarer).

Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej
kan begransas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder

Sug upp med inert absorberande material.

Vid storre utslapp, grav diken eller liknande inhangningar for
att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra
atervunnet material i passande férpackningar.

Rensa upp dverblivet spillmaterial med passande absorbe-
rande material.

Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella for utslapp
och avyttring av detta material saval som for de material och
verktyg som anvands i reningsprocessen. Ni maste ta reda pa
vilka regler som galler.

Kapitel 13 och 15 i detta SDS (sékerhetsdatablad) ger viss
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

information om diverse lokala och nationella regelverk.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Tekniska atgarder :

Punktutsug/totalventilation

Rad for saker hantering

Atgarder betraffande hygien

Las om tekniska atgarder i avsnittet BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

Anvand endast under tillfredsstéllande ventilation.

Undvik inandning av angor och dimma.

Far ej fortaras.

Undvik kontakt med 6gonen.

Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt.

Skall hanteras enligt branschens regler for god hygien och
sékerhet, pa basis av bedémningsresultaten for arbetsplats-
exponering

laktta forsiktighet for att undvika spill, avfall och minimera
miljolackage.

Forsakra dig om att 6gonskéljningsutrustning och sékerhets-
dusch finns alldeles intill arbetsplatsen. At inte, drick inte eller
rok inte under hanteringen. Tvétta fororenade klader innan de
anvands pa nytt.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och
behallare

Ra&d for gemensam lagring

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomra-
den

Forvara i ratt markta behallare. Forvara i enlighet med sar-
skilda nationella regler.

Forvara inte tillsammans med féljande produkttyper:
Starkt oxiderande @mnen

Ingen tillganglig data

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehaller inga &mnen med yrkeshygieniska gransvarden.

Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Anvandnings- | Exponeringsvag | Potentiella halsoef- Varde
omrade

fekter

4/12




SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Ganglasning Stark, 50 g

ww WURTH

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 17.08.2018
3.7 02.05.2019 635852-00002 Datum for det forsta utfardandet:
22.01.2010
1,2-Bensisotiazol- Arbetstagare Inandning Langtids - syste- 4,19 mg/m3
3(2H)-on-1,1-dioxid miska effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - syste- 2,381 mg/kg
miska effekter bw/dag
Konsumenter Inandning Langtids - syste- 1,035 mg/m3
miska effekter
Konsumenter Hudkontakt Langtids - syste- 1,190 mg/kg
miska effekter bw/dag
Konsumenter Hudkontakt Langtids - syste- 0,595 mg/kg
miska effekter bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Miljo (-avsnitt) Varde

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on-1,1- Sotvatten 0,104 mg/l

dioxid
Havsvatten 0,0104 mg/l
Oregelbunden anvandning/utslapp 1,044 mg/|
Sotvattenssediment 104,403 mg/kg
Havssediment 104,403 mg/kg
Jord 29,024 mg/kg
Reningsverk 12,304 mg/I

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna pa arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd

Handskydd
Material
Genombrottstid
Handsktjocklek

Anmaérkning

Hud- och kroppsskydd

Folj alla tillampliga lokala/nationella féreskrifter vid valet av
skyddsatgarder pa en viss arbetsplats.

Anvand féljande personliga skyddsutrustning:
Séakerhetsglasdgon

Bar alltid 6gonskydd nér det inte kan uteslutas att produkten
av misstag kan komma i kontakt med 6gonen.

Utrustningen bor uppfylla SS EN 166

Nitrilgummi
480 Min.
> 0,35 mm

Kemikalieskyddshandskarna ska véljas med tanke pa kon-
centrationen och kvantiteten av farliga amnen pa den speci-
ella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan ndmnda
skyddshandskars kemikaliebestandighet vid speciell anvand-
ning klarlaggs tillsammans med tillverkaren av handskarna.
Tvétta hdnderna fore raster och efter arbetstidens slut.

Valj lampliga skyddsklader baserat pa kemiska motstands-
data och en utvardering av lokal exponeringspotential.
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Andningsskydd

Filter typ

Hudkontakt maste undvikas genom anvandning av ogenom-
trangliga skyddsklader (handskar, skyddsférkladen, kéngor,

osv).

Anvéand andningsskydd om det inte finns tillracklig lokal ut-
blasningsventilation eller om exponeringsutvarderingen visar
att vardena ar inom acceptabla gréansvarden.

Utrustningen boér uppfylla SS EN 133

Typ av partiklar (P)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Farg

Lukt

Lukttroskel

pH-varde
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kok-
punktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre explosionsgrans / Ovre
antandningsgrans

Nedre explosionsgrans /
Nedre antandningsgrans

Angtryck

Relativ &ngdensitet
Relativ densitet
Densitet

Loslighet
Loslighet i vatten

vatska

gron

mild

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

> 100 °C
Ingen tillganglig data
Inte tillampligt

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

1,11 g/cm? (20 °C)

delvis blandbar
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Foérdelningskoefficient: n- : Inte tillampligt
oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur ~ : Ingen tillganglig data
Sonderfallstemperatur :Ingen tillganglig data
Viskositet
Viskositet, dynamisk ;500 - 900 mPa.s (25 °C)
Metod: Brookfield
Viskositet, kinematisk . Ingen tillganglig data
Explosiva egenskaper . Ej explosiv
Oxiderande egenskaper . Amnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information
Brandfarlighet (vatskor) . Antandlig (se flampunkt)

Partikelstorlek . Inte tillampligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inte klassad som en reaktivitetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil vid normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner . Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvi- : Ingen kand.
kas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas . Oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter &r kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Information om sannolika :Inandning
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exponeringsvagar Hudkontakt
Fortaring

Kontakt med 6gon

Akut toxicitet
Ej klassificerad baserat p& den information som finns.

Produkt:

Akut oral toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Akut inhalationstoxicitet . Uppskattad akut toxicitet: > 5 mg/I
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: damm/dimma
Metod: Berakningsmetod

Akut dermal toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg

Metod: Berékningsmetod

Fratande/irriterande p& huden
Ej klassificerad baserat p& den information som finns.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat p& den information som finns.
Sensibilisering i andningsvagarna

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Mutagenitet i kdnsceller
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat p& den information som finns.
Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ingen tillganglig data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillganglig data

12.3 Bioackumuleringsforméaga
Ingen tillganglig data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Inte tillampligt

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Fororenad forpackning

Avfallskod

Avfallshantera enligt lokala foreskrifter.

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) &ar avfallsko-
derna inte produktspecifika utan anvandningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av anvandare, helst i samforstand
med myndigterna som handhar avfall.

Tomma behallare maste lamnas till godkand avfallshantering-
sanlaggning for ateranvandning eller bortskaffande.
Om inte annat anges: Avfallshantera som oanvand produkt.

Foljande avfallskoder ar endast forslag:

anvand produkt
08 04 10, Annat lim och annan fogmassa an de som anges i
08 04 09

icke anvand produkt
08 04 10, Annat lim och annan fogmassa &n de som anges i
08 04 09

icke rengjorda férpackningar
15 01 06, Blandade forpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
Ej reglerad som farligt gods
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14.2 Officiell transportbendmning

Ej reglerad som farligt gods
14.3 Faroklass for transport

Ej reglerad som farligt gods
14.4 Férpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods
14.5 Miljofaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte tillampligt

14.7 Transporteras i bulk i enlighet med IMO-instrument

Anmarkning

Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och

miljo

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

REACH - Forteckning éver &mnen for vilka det krévs

tillstand (Bilaga XIV)

Forordning (EG) nr 1005/2009 om @&mnen som bryter

ned ozonskiktet

Forordning (EG) nr 850/2004 om langlivade organiska

fororeningar

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begransning av framstallning, utslappande pa

marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,
beredningar och varor (Bilaga XVII)

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Seveso llI: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att férebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga &mnen.

Inte tillampligt

Flyktiga organiska féreningar

Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24

november 2010 om industriutslapp (samordnade atgarder for
att forebygga och begréansa féroreningar)
Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 73 %

Andra foreskrifter:

Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestammel-
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ser, dar sa ar tilllampligt.
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
En kemisk sakerhetsutvardering har inte utforts.
AVSNITT 16: Annan information
Annan information :  De poster, dar andringar har gjorts fran tidigare versioner, har

markerats med tva vertikala streck i det har dokumentet.

Fullstandig text pa andra férkortningar

ADN - Europeisk dverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vat-
tenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag;
AICS - Australisk forteckning 6éver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for material-
testning; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsmérkning av férpackningar; férord-
ning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska
standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista dver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % till-
vaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC -
Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtrans-
porter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av
farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell or-
ganisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning dver i Kina férekommande kemikalier; IMDG -
Internationella foreskrifter for sjdtransport av farligt gods; IMO - Internationella sjéfartsorganisat-
ionen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardi-
seringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande kemikalier; LC50 - D6d-
lig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50 % av en testpopulation
(dodlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om férebyggande av férorening
fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad
(bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar
effekt (NOELR-vérde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning éver kemikalier; OECD - Organisation
for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet fér kemisk sakerhet och férebyg-
gande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt &mne; PICCS - Filippinsk
forteckning 6ver kemikalier och kemiska d&mnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur
och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avse-
ende registrering, bedémning, godkdnnande och begransning av kemikalier; RID - Foérordningar
avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvacce-
lererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - amne som inger mycket stora beténk-
ligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning dver kemikalier; TRGS - Tekniska regler for farliga &m-
nen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga &mnen (Férenta Staterna); UN - Férenta Nationerna; vPvB
- Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Kallor till viktiga data som . Interna tekniska data, ravarans sakerhetsdatablad, sokresultat
anvants vid sammanstall- pa OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndig-
ningen av databladet heten, http://echa.europa.eu/
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Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 17.08.2018
3.7 02.05.2019 635852-00002 Datum for det férsta utfardandet:
22.01.2010

Informationen i detta sakerhetsdatablad (SDB) ar korrekt i enlighet med var kunskap, information
och uppfattning vid tidpunkten fér publiceringen. Informationen ar endast avsedd som vagledning
for sdker hantering, anvandning, bearbetning, férvaring, transport, avfallshantering och utslapp
och &r inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av ndgot slag. Den tillhanda-
hallna informationen galler endast det specifika materialet som anges langst upp i detta saker-
hetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt nar materialet i sékerhetsdatabladet (SDB) anvands i
kombination med nagot annat material eller i ndgon process, savida inget annat anges specifikt i
texten. Materialanvandare bor studera informationen och rekommendationerna i den specifika
kontexten for sitt avsedda omrade vad géller hantering, anvandning, bearbetning och forvaring,
inklusive en utvardering av lampligheten for materialet i sakerhetsdatabladet (SDB) fér anvanda-
rens slutprodukt, om det ar tillampligt.

SE/SV
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