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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Granit Zinkspray hell Alu 400ml

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa

Erityislakat
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja: Wilhelm Fricke SE
Katu: Zum Kreuzkamp 7
Postitoimipaikka: D-27404 Heeslingen
Puhelin: +49 (4281) 712 — 488 Telefax: +49 (4281) 712 — 233
Sahkopostiosoite: info@fricke.de
Internet: www.fricke.de
1.4 Hatdpuhelinnumero: +33 800 147 111 (maksuton) +33 9 471 977 (normaalihintainen puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaaraluokitukset:
Aerosoli: Aerosol 1
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys: Skin Irrit. 2
Vakava silméavaurio/silma-arsytys: Eye Irrit. 2
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: STOT SE 3
Vesiymparistélle vaarallinen: Aquatic Chronic 2
Vaaralausekkeet:
Erittdin helposti syttyva aerosoli.
Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
Arsyttaa ihoa.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllista vesieliGille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnat

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet
Etyyliasetaatti
Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <5% n-heksaania
Asetoni

Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:

$ )

Vaaralausekkeet

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.
H229 Paineséilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmi.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
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H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P101 Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P210 Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P260 Ala hengité suihketta.

P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

P273 Valtettava paastamista ymparistoon.

P280 Kayta suojakasineit ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkil6 raittiseen ilmaan ja varmista vaivaton
hengitys.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

P332+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu 1a8kariin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
P501 Havita sisalté/pakkaus virallisten maaraysten mukaan.

2.3 Muut vaarat
Tuuletuksen ollessa riittdamatonta ja/tai kaytettdessa on rajahdyskelpoisten/helposti syttyvien seosten
muodostuminen mahdollista.
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XIIl mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
GHS-Luokittelu

115-10-6 Dimetyylieetteri 25-<50 %
204-065-8 [603-019-00-8 |
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

141-78-6 Etyyliasetaatti 10-<20 %
205-500-4 [607-022-00-5 [01-2119475103-46
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

7440-66-6 Sinkkijauhe (stabiloitu) 10-<20%
231-175-3 [030-001-01-9 [01-2119485044-40
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

92128-66-0 Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <56% n-heksaania 5-<10%
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

67-64-1 Asetoni 5-<10%
200-662-2 | 606-001-00-8 |01 -2119471330-49
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

1330-20-7 ksyleeni 3-<5%
215-535-7 |601-022-00-9 |01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412

100-41-4 etyylibentseeni 1-<3%
202-849-4 601-023-00-4
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Ensiavun antaja: Muista suojata itsesi! Ihmiset on vietéva turvaan. Alé koskaan anna mitdan suun kautta
tajuttomalle tai krampeista karsivalle henkilélle.

Hengittaminen
Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Oireiden ilmetesa tai niité epailtdessa kysyttava
|&&kariltd neuvoa.

lhokosketus
Pese perusteellisesti saippualla ja vedelld. Riisu saastunut vaatetus valittdmasti ja pese ennen
uudelleenkayttéa. Oireiden ilmetesa tai niita epailtdessa kysyttava laakarilta neuvoa.

Silmékosketus
Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. Vaivojen ilmantuessa tai jatkuessa on hakeuduttava silmalaakarin hoitoon .

Nieleminen
El saa oksennuttaa. Huomioi oksentaessa aspiraation vaara. Ehdottomasti halytettava laakari paikalle!
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet
Paansarky, pahoinvointi, huimaus, vasymys, ihon arsytys

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN. Oireet saattavat esiintya vasta
useampien tuntien kuluttua altistumisesta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Vesisumu. Vaahto. Hiilidioksidi (CO2). Sammutusjauhe.

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Epataydellinen palaminen ja thermolysis kaasujen eri myrkyllisyys voi aiheutua. Kun kyseessa on
hiilivetypitoisen tuotteita, kuten CO, CO2, aldehydeja ja noki. NAma voivat olla hyvin vaarallisia, jos niita
hengitetdan suuria maaria tai suljetuissa tiloissa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista. Jos se on mahdollista ilman
vaaraa, poista vahingoittumattomat sailiét vaara-alueelta. Tulipalon sattuessa: Kaytettava ymparoivasta ilmasta
riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Sailion halkeamisen vaara.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Kaytettava hengityssuojainta hdyrya, polya ja aerosoleja vastaan. Eristettava sytytyslahteista. Suojaa lammolta,
kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita.

6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Alueelle levidaminen on estettava (esim. patoamisella tai oljypuomilla).
Varmista, etté kaikki jatevesi keratdan ja kasitelladn puhdistuslaitoksessa.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Otettava talteen nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Likaantuneet esineet ja
lattia on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Noudata kayttdohjetta.
Poly on imettéva pois valittdmasti sen muodostumispaikalla. Hyryt/aerosolit on imettdva pois valittdmasti
niiden muodostumispaikassa. Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittavaa, pitaisi mahdollisuuksien
mukaan varmistaa tydalueen hyva tuuletus.
SyOminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kaytén aikana.
Kaytettdva henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Tuuletuksen ollessa riittamatonta ja/tai kaytettdessa on rajahdyskelpoisten/helposti syttyvien seosten
muodostuminen mahdollista.
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Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja
halkeamisvaaraan.

Muut tiedot
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Sailytettava tiiviisti suljettuna. Noudata lain maaraysten ja maarayksia.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Hapettajat. Pyroforiset tai itsestdan kuumenevat vaaralliset
aineet. Elintarvikkeet ja elainravinto.

Liséatietoja varastointiolosuhteista
Suojattava pakkaselta. Suojattava [Bmmolta ja suoralta auringonvalolta. Varastoitava viiledssa ja kuivassa
paikassa. Noudata lain maaraysten ja maarayksia.

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m? k/icm? Kategoria Alkupera
67-64-1 Asetoni 500 1200 8h
630 1500 15 min
115-10-6 Dimetyylieetteri 1000 2000 8h
141-78-6 Etyyliasetaatti 200 730, 8h
400 1470 15 min
100-41-4 Etyylibentseeni 50 220, 8h
200 880 15 min
1330-20-7 Ksyleeni 50 220 8h
100 440 15 min

Biologiset raja-arvot

CAS-nro. Aine tai aineryhma Parametri Raja-arvo Tutkimus- Naytteenotto-
materiaali ajankohta

1330-20-7 Ksyleeni metyylihippuurihappo 5,0 mmol/l|Virtsan Ty6vuoron
paatyttya
100-41-4 Etyylibentseeni mantelihappo 5,2 mmol/l|Virtsan Ty6vuoron
paatyttya
tydviikon tai
altistumisjakson
loputtua
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DNEL-/DMEL-arvot

CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
92128-66-0 | Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <56% n-heksaania
Tyontekija DNEL, pitkéaikainen hengitettyna systeeminen 2035 mg/m?
Tydntekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 773 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 608 mg/m®
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 699 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 699 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
1330-20-7 ksyleeni
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 221 mg/m?
Tyontekija DNEL, akuutti hengitettyna systeeminen 442 mg/m?
Tyontekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna paikallinen 221 mg/m?
Tydntekija DNEL, akuutti hengitettyna paikallinen 442 mg/m?
Tyodntekija DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 212 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen hengitettyna systeeminen 65,3 mg/m?®
Kuluttaja DNEL, akuutti hengitettyna systeeminen 260 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen hengitettyna paikallinen 65,3 mg/m?®
Kuluttaja DNEL, akuutti hengitettyna paikallinen 260 mg/m®
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen ihon kautta systeeminen 125 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen suun kautta systeeminen 12,5 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ymparistonosa Arvo
1330-20-7 | ksyleeni
Makea vesi 0,327 mgl/l
Makea vesi (ajoittainen vapautuminen) 0,327 mg/l
Merivesi 0,327 mg/l
Makean veden sedimentti 12,46 mg/kg
Merisedimentti 12,46 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 6,58 mg/l
Maapera 2,31 mg/kg

Lisatietoja raja-arvoista
a ei rajoitusta
b Altistumisen paattyminen, tai vuoron paattyminen
c pitkaaikaisessa altistumisessa: useampien edeltavien vuorojen jalkeen
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d ennen seuraavaa vuoroa

veri (B)
Virtsa (U)

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kaytettava sisdanrakennettua imulaitetta.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita

Valtettava altistumista. Kaytettava sopivaa suojavaatetusta. Laadi ihonsuojaussuunnitelma ja noudata sita!

Silmien tai kasvojen suojaus
Sopiva silmasuojain: Tiiviit suojalasit.
DIN EN 166

Kdsien suojaus

Ennalta ehkaiseva ihonsuoja ihonsuojavoiteella. Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttaa vain
CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja kemikaalisuojakasineita.
Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja maaran seka tydympariston

mukaisesti.

Sopiva materiaali: NBR (Nitriilikumi) Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika) 480min

Kasinemateriaalin paksuus 0,45 mm
EN ISO 374

lhonsuojaus

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. Riisu saastunut vaatetus valittdmasti ja pese ennen uudelleenkayttda.

Hengityksensuojaus

Kaytettdva hengityssuojainta hoyrya, polya ja aerosoleja vastaan.
Sopiva hengityksensuojalaite: Yhdistetty suodatin (SFS EN 141)..

Suodattimella tai puhaltimella varustettu suodatinlaite tyyppi: AX
Valmistajan antamia kayttdaikarajoituksia on noudatettava.
Noudata lain maaraysten ja maarayksia.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Noudata lain maaraysten ja maarayksia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Aerosoli
Vari: harmaa
Haju: Liuotin kaltainen

pH-arvo (@ 20 °C):
Olotilanmuutos

Sulamispiste:

Kiehumispiste ja kiehumisalue:
Sublimoitumispiste:
Pehmenemispiste:

Leimahduspiste:

Syttyvyys
kiintea:
kaasu:

Rajahdysrajat (alempi):

ei maaritelty

-24,8 °C

Ei tietoja saatavissa.
Ei tietoja saatavissa.

-40 °C

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa

1,11l %

Menetelma
DIN 19268
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Rajahdysrajat (ylempi):
Syttymislampdtila:

Itsesyttymislampébtila
kiintea:

32 til. %
Ei tietoja saatavissa.

ei sovellettavissa

kaasu: ei sovellettavissa
Hajoamislampdtila: ei maaritelty
Hapettavat ominaisuudet

Ei paloa edistava.
Héyrynpaine: ei maaritelty
Hoyrynpaine: Ei tietoja saatavissa.
Tiheys (@ 20 °C): 1,1 g/cm*®* DIN 51757

Vesiliukoisuus:

Tutkimusta ei tarvitse tehda, silla aineen

tiedetaan olevan liukenematon veteen.

Liukoisuus muihin liuottimiin
ei maaritelty

Jakaantumiskerroin: ei maaritelty

Dynaaminen viskositeetti: Ei tietoja saatavissa.

Kinemaattinen viskositeetti: > 20,5 mm?/s

(@40 °C)

Jatkuvuusaika: Ei tietoja saatavissa.

Hoyryntiheys: ei maaritelty
Haihtumisnopeus: ei maaritelty
Liuottimen erittelykoe: Ei tietoja saatavissa.
Liuotinpitoisuus:

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

Kiinteiden aineiden maara: ei maaritelty

Tiedot koskevat teknisesti vaikuttavaa ainetta: Suhteellinen tiheys, Vari, Haju, viskositeetti, pH.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Syttyva, Syttymisvaara.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei saa laittaa yli 50 °C lampédtilaan. Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Eristettdva syttyvista ja lampda tuottavista (esim. kuumat pinnat) Iahteista. Hoyryt voivat muodostaa ilman
kanssa rajahtavan seoksen. Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat. Pyroforiset tai itsestadan kuumenevat vaaralliset aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Epataydellinen palaminen ja thermolysis kaasujen eri myrkyllisyys voi aiheutua. Kun kyseessa on
hiilivetypitoisen tuotteita, kuten CO, CO2, aldehydeja ja noki. Nama voivat olla hyvin vaarallisia, jos niitd
hengitetdan suuria maaria tai suljetuissa tiloissa.

Muut tiedot
Ei saa sekoittaa muilla kemikaaleilla kanssa.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Aineen toksikokinetiikka, aineenvaihdunta ja jakautuminen elimist66n
Ei tietoja saatavissa.

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Annos Laji Lahde Menetelma
141-78-6 Etyyliasetaatti
suun kautta LD50 5620 Rotta
mg/kg
ihon kautta LD50 >20000 Kani
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 1600 mg/l |Rotta
hoéyry
92128-66-0 |Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <5% n-heksaania
suun kautta LD50 > 5000 Rotta
mg/kg
ihon kautta LD50 >2800- [Rotta Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
hengitysteitse (4 h) LC50 > 25,2 Rotta Study report (1988) Group of rats were
hoyry mg/| exposed to test subst
67-64-1 Asetoni
suun kautta LD50 5800 Rotta
mg/kg
ihon kautta LD50 20000 Kani
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 76 mgl/l Rotta
hoyry
1330-20-7 ksyleeni
suun kautta LD50 3523 Rotta Study report (1986) EU Method B.1
mg/kg
ihon kautta LD50 12126 Kani Publication (1962) Single dermal dose
mg/kg under occlusion follo
hengitysteitse (4 h) LC50 6700 mg/l |Rotta Toxicol Appl EU Method B.2
hoéyry Pharmacol
33:543-558. (1975
hengitysteitse aerosoli  |ATE 1,5 mg/l
100-41-4 etyylibentseeni
suun kautta LD50 3500 Rotta GESTIS
mg/kg
ihon kautta LD50 15400 Kani GESTIS
mg/kg
hengitysteitse (4 h) LC50 17,2 mg/l |Rotta
hoyry
hengitysteitse aerosoli  |ATE 1,5 mg/l

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset
Arsyttaa ihoa.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
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Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei viitteitéd sydpaa aiheuttavasta vaikutuksesta ihmiselle.

Ei viitteitd sukusolumutageenisuudesta ihmiselle.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (Etyyliasetaatti)
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Erityisvaikutukset eldinkokeissa

Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot
Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Muutosnumero: 1,02 - Korvaa version: 1,01 Fl Paivays: 23.06.2020



Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Wilhelm Fricke SE

Granit Zinkspray hell Alu 400ml

Muutettu viimeksi: 19.06.2020 Materiaali-nro: 1104330 Sivu 11 /15
CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielidille | Dose [ 1] | 1] [Laji Lihde Menetelma
115-10-6 Dimetyylieetteri
Valiton myrkyllisyys LC50 > 4100 96 h|Poecilia reticulata
kalalle mg/I (Guppy)
Valiton myrkyllisyys ErC50 > 154 96 h|Green Algae
leville mg/I
Valiton myrkyllisyys EC50 > 4400 48 h|Daphnia magna
ayriaisille mg/l
141-78-6 Etyyliasetaatti
Valitdon myrkyllisyys LC50 230 mg/I 96 h|Paksupaanaarmu
kalalle
Valitén myrkyllisyys EC50 165 mg/| 48 h|Daphnia magna
ayriaisille
92128-66-0 Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <5% n-heksaania
Valitén myrkyllisyys LC50 >1-10 96 h|Pimephales promelas
kalalle mg/I
Valiton myrkyllisyys ErC50 10 - 30 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
leville mg/l subcapitata (1995) 201
Valitdon myrkyllisyys EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna
ayriaisille mg/|
Myrkyllisyys kalalle NOEC 2,045 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 21
Report For SIAM
67-64-1 Asetoni
Valitdén myrkyllisyys LC50 5540 96 h|Onchorhynchus
kalalle mg/l mykiss
Valitdon myrkyllisyys ErC50 5000 96 h|Desmodesmus
leville mg/| subspicatus
Valitén myrkyllisyys EC50 6100 48 h|Daphnia magna
ayriaisille mg/l
1330-20-7 ksyleeni
Valitén myrkyllisyys LC50 8,4 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Ecotoxicology and |OECD Guideline
kalalle Environmental 203
Safety.
Valitén myrkyllisyys ErC50 4,9 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella Ecotoxicology and |OECD Guideline
leville subcapitata Environmental 201
Safety.
Valitdn myrkyllisyys EC50 >34 48 h|Ceriodaphnia dubia Ecotoxicology and |other: US EPA
ayriaisille mg/l Environmental 600/4-91-003
Safety 3
Myrkyllisyys kalalle NOEC >1,3 56 d|Oncorhynchus mykiss  |Appl. Sci. Branch, |Fish were
mg/l Eng. Res. Cent. exposed in
Denve artificial streams
Myrkyllisyys ayriaisille NOEC 1,17 7 d|Ceriodaphnia dubia Ecotoxicology and |other: US EPA
mg/l Environmental 600/4-91-003
Safety 3
Valitdn myrkyllisyys (> 175 mg/l) 0,5 h|Aktiiviliete Research Journal |OECD Guideline
bakteereille WPCF 60(10) 209
1850-1856 (
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100-41-4 etyylibentseeni

Valitdn myrkyllisyys ErC50 3,6 mgl/l 96 h GESTIS

leville

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotetta ei ole testattu.

CAS-nro. Aineosat
Menetelma |Arvo | d |Lé’1hde
Arviointi
92128-66-0 Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <5% n-heksaania
OECD Guideline 301 F [08% [ 28 |

Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan)

12.3 Biokertyvyys

Tuotetta ei ole testattu.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

CAS-nro. Aineosat Log Pow
115-10-6 Dimetyylieetteri 0,1
141-78-6 Etyyliasetaatti -0,24
92128-66-0 Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, iso-alkaanit, syklinen, <5% n-heksaania 3,4-52
67-64-1 Asetoni -0,24
1330-20-7 ksyleeni 3,2
100-41-4 etyylibentseeni 3,15
BCF

CAS-nro. Aineosat BCF Laiji Lahde

1330-20-7 ksyleeni >5,5-<12,2 |Oncorhynchus mykiss Appl. Sci. Branch, E

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tuotetta ei ole testattu.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuotetta ei ole testattu.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.
Muut tiedot
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
160504 JATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA; painepakkauksissa ja -sailidissa
olevat kaasut ja kaytdsta poistetut kemikaalit; painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit
mukaan luettuina), jotka sisaltavat vaarallisia aineita; vaarallinen jate
Kaytetyn tuotteen jateluokitus
160504 JATTEET, JOITA El OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA, painepakkauksissa ja -séilidissa

olevat kaasut ja kaytdsta poistetut kemikaalit; painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit
mukaan luettuina), jotka sisaltavat vaarallisia aineita; vaarallinen jate
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Puhdistamattoman pakkauksen jateluokitus
150104 PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA

SUOJAVAATTEET, JOITA ElI OLE MAINITTU MUUALLA,; pakkaukset (mukaan luettuna
yhdyskunnista erikseen keratty pakkausjate); metallipakkaukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merkinnat:
Luokitustunnus:
Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Vapautettu maara:
Kuljetuskategoria:
Tunnelirajoitus:

Sisdvesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merkinnat:

Luokitustunnus:

Erityismaaraykset:

Rajoitettu maara (LQ):

Vapautettu maara:
Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Marine pollutant:
Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Vapautettu maara:
EmS:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

UN 1950
AEROSOLIT

2

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
AEROSOLIT

2

2.1
5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950

AEROSOLS (zinc powder - zinc dust (stabilized))

2.1

2.1

yes

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable

2.1

21
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Erityismaaraykset: A145 A167 A802

Rajoitettu maara (LQ) 30kg G
(matkustajalentokone):

Passenger LQ: Y203

Vapautettu maara: EO

Pakkausohjeet (matkustajalentokone): 203
Maksimimaara (matkustajalentokone): 75 kg
Pakkausohjeet (rahtikone): 203
Maksimimé&ara (rahtikone): 150 kg

14.5 Ympéristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN: kylla
Vaaranaiheuttaja: zinc powder - zinc dust (stabilized)

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Varoitus: Syttyvat kaasut.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnnéston mukaisesti
ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai
-lainsdaadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

2010/75/EU(VOC): Ei tietoja saatavissa.
2004/42/EY(VOC): Ei tietoja saatavissa.
Muut tiedot

Kayttéturvalisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
Aerosolidirektiivi (75/324/ETY)

Kansalliset maaraykset

Tybskentelyrajoitukset: Otettava huomioon ty6honottoa koskevat rajoitukset nuorten
tyontekijoiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.
Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,3,4,6,10,16.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level

WEL (UK): Workplace Exposure Limits
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TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate

STEL (EC) Short Term

Exposure Limit

LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu

Luokitusmenettely

Aerosol 1; H222-H229

Testitietojen perusteella

Skin Irrit. 2; H315

Siirtoperiaate "Aerosolit"

Eye Irrit. 2; H319

Siirtoperiaate "Aerosolit"

STOT SE 3; H336

Siirtoperiaate "Aerosolit"

Aquatic Chronic 2; H411

Laskentamenettely

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H220
H222
H225
H226
H229
H280
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H373
H400
H410
H411
H412
EUHO066

Muut tiedot

Erittain helposti syttyva kaasu.

Erittain helposti syttyva aerosoli.

Helposti syttyva neste ja hoyry.

Syttyva neste ja hoyry.

Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Haitallista joutuessaan iholle.

Arsyttaa ihoa.

Arsyttad voimakkaasti silmia.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittain myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Laskentamenetelma.

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettaessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin

tuotteisiin. Jos tuote se

koittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tydstettédessa, ei

taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen

materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmésta

versiosta.)
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