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Sékerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga Il

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Batterie-Pol-Fett 50GR
Art.: 3140

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen:

Smorjfett

Anvéandningssektor [SU]:

SU 3 - Industriella anvandningar: Anvandningar av &mnen som sadana eller i beredningar pé industriella produktionsplatser
SU21 - Konsumentanvandningar: Privathushall (= allméanheten = konsumenter)

SU22 - Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)

Kemisk produktkategori [PC]:

PC24 - Smérjmedel, fetter och slappmedel

Processkategori [PROC]:

PROC 1 - Anvandning i sluten process, ingen sannolikhet for exponering.

PROC 2 - Anvandning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

PROC 8a - Overféring av amne eller beredning (fylining/témning) fran/till karl/stora behallare pa platser som inte &r sarskilt avsedda for detta
andamal

PROC 8b - Overforing av amne eller beredning (fylining/toémning) fran/till karl/stora behallare pa platser som &r sarskilt avsedda for detta
andamal

PROC 9 - Overforing av amne eller beredning till sma behallare (for andamalet sarskilt avsedd fyliningslinje, inklusive vagning)
Miljdavgivningskategori [ERC]:

ERC 4 - Industriell anvandning av processhjalpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgéra nagon del av varan
ERC 7 - Industriell anvandning av amnen i slutna system

ERC 9a - Omfattande spridande anvéndning inomhus av amnen i slutna system

ERC 9b - Omfattande spridande anvéndning utomhus av &mnen i slutna system

Varukategorier [AC]:

AC99 - Beh+vs inte.

Anvandningar som det avrads fran:
For narvarande finns ingen information om detta.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straf3e 4, D-89081 UIm-Lehr
Telefon (+49) 0731-1420-0, Telefax (+49) 0731-1420-88

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Radgivande organ for nddsituationer:
Tfn.:

Bolagets/Foretagets telefonnummer for nddsituationer:
T.: (+49) 0731-1420-0

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
2.1.1 Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)




-~

Sidan 2 av9

Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga I
Reviderad den / version: 19.01.2011 /0008

Ersatter version av den: 14.12.2010 /0007

Giltig frdn och med den: 19.01.2011

PDF-utskriftsdatum: 22.02.2011

Batterie-Pol-Fett 50GR Art.: 3140

Ejbestamd . . . . . . , .
2.1.2 Klassificering i enlighet med direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive andringar).
Blandningen ar inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG.

2.2 Markningsuppgifter

2.2.1 Méarkning i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008 (CLP)
Ej bestamd

2.2.2 Markning i enlighet med direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive andringar).

Farosymboler:  Utgar
Farobeteckningar:  ---
R-fraser:

S-fraser:

Tillagg: et
2.3 Andra faror

Blandningen innehaller ingen vPvB-amne (VPvB = very persistent, very bioaccumulative).
Blandningen innehaller ingen PBT-amne (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic).

| AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amne
t.
%.2 Blandning

Registreringsnummer (ECHA) -

Index -

EINECS, ELINCS -

CAS R

% intervall

Farosymbol -

R-fraser -

Klassificeringskategorierna / Farobeteckningar

Faroklass/Farokategori Faroangivelse

| AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning

Avlagsna personen fran riskomradet.

Tillfér drabbad person frisk luft och radfraga lakare beroende p& symptomen.

Hudkontakt

Torka forsiktigt upp produktrester med en mjuk, torr trasa.

Ta genast av férorenade, neddrankta klader, tvatta noggrant med mycket vatten och tval, konsultera lakare vid hudirritation (rodnad etc.).
Kontakt med 6gonen

Ta av kontaktlinser.

Skolj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsok lakare, vid behov.

Fortaring

Skélj munnen grundligt med vatten.

Framkalla inte krakning, uppsok genast lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Se aven avsnitten 11. och/eller 4.1.

Foljande symptom kan upptrada:
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Uttorkning av huden.

Dermatitis (hudinflammation)

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
e.k.

| AVSNITT 5: Brandbekadmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
co2

Skum

Torrt slackmedel

Olampliga slackmedel
Vatten

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Vid brand kan féljande bildas:

Koloxider

Svaveloxider

Toxiska pyrolysprodukter.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte ar beroende av cirkulationsluften.

Beroende pa brandens omfattning

Komplett skydd vid behov

Kyl behallare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat slackvatten avfallshanteras enligt myndgheternas foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sorj for god ventilation.

Undvik kontakt med égon och hud.

Observera, eventuell risk for halka

6.2 Miljoskyddsatgarder

Valla in vid stora spill.

Undvik nedtrdnganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

TOm ej i avloppet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Tag upp med véatskebindande material (t.ex. universalbindemedel) och avfallshantera enligt avsnitt 13.
Eller:

Tag upp mekaniskt och avfallshantera enligt avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utover informationen i detta avsnitt finns det ocksé relevant information i avsnitt 8 och 6.1.

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik kontakt med 6gonen.

Undvik l&ngvarig eller intensiv kontakt med huden.

Forvara inga indrankta trasor i byxfickorna.

Det &r forbjudet att ata, dricka, roka samt férvara livsmedel i arbetslokalen.

Folj anvisningarna pa etiketten och bruksanvisningen.

Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvatta handerna fére pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.
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7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvara inte produkten i korridorer och trappuppgangar.

Forvara produkten i originalférpackningar i lasta utrymmen.

Forvara skyddat mot fukt i ett [ast utrymme.

Skydda mot solljus och varme.

7.3 Specifik slutanvandning
For narvarande finns ingen information om detta.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

& Kem. beteckning Oljedimma % intervall:
NGV: 1 mg/m3 (Oljedimma inkl. oljerdk) | KTV: 3 mg/m3 (Oljedimma inkl. oljerék) | TGV: ---
BGV: --- | Ovrig information:  ---

&) Kem. beteckning Basolja, ospecificerad % intervall:
NGV: 350 mg/m3 (Dekaner och andra hégre KTV: 500 mg/m3 (Dekaner och andra hogre alifatiska | TGV: ---
alifatiska kolvéaten) kolvéten)
BGV: --- | Ovrig information:  ---

& NGV = Nivagransvarde. | KTV = Korttidsgransvérde. | TGV = Takgransvarde. | BGV = Biologiskt gransvérde. | Ovrig information: H = Amnet
kan latt upptas genom huden. C = Amnet &r cancerframkallande. S = Amnet &r sensibiliserande. R = Amnet &r reproduktionsstérande. M =
Medicinsk kontroll kravs for hantering av @mnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

** = Gransvardet for detta &mne har upphéavts genom TRGS 900 (Tyskland) fr&n januari 2006 for att revideras.

8.2 Begransning av exponeringen
8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Det kan astadkommas genom lokalt utsug eller allman franluft.
Bar ett lampligt andningsskydd, om detta inte racker for att f& ner koncentrationen under NGV eller AGW-vérdena.
Galler endast, om explosionsgransvarden ar uppforda har.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Vidta allméanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvéatta handerna fére pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Vid fara for kontakt med égonen.
Skyddsglasdgon, tattslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd - Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374).
Eventuellt

Skyddshandskar av neopren (EN 374).
Skyddshandskar av nitril (EN 374)
Handskyddskram rekommenderas.

Hudskydd - Annatskydd:
Arbetarskyddskladsel (t ex sdkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddskladsel med lang &rm)

Andningsskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Om NGV odverskrids.

Filter A2 P2 (EN 14387), kdnnetecknande farg brun, vit
Folj foreskriven anvandningstid for andningsskydd.

Termisk fara:
Vid forekommande fall star denna vid de enskilda skyddsatgarderna (6gon-/ansiktsskydd, hudskydd, andningsskydd).
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Tillaggsinformation for handskydd - Inga tester har utforts.

Urvalet av blandningar gjordes efter basta formaga och med hjalp av information om substanserna.

Avseende amnena har urvalet gjorts utgdende fran handsktillverkarnans uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial maste ske med hansyn till utnotningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en val anpassad handske &r inte bara beroende av materialet, utan ocksé av andra kvalitetskannetecken och varierar fran tillverkare
till tillverkare.

Vad galler blandningar gér det inte att pa férhand berékna hur bestandiga handskmaterialen &r. De maste darfor kontrolleras fére anvandning.
Information om den exakta utndtningstiden for handskmaterialet kan inhdmtas hos tillverkaren for skyddshandskar.

8.2.3 Begransning av miljéexponeringen
For narvarande finns ingen information om detta.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Pastos

Farg: Rod

Lukt: Karaktéaristisk
Lukttroskel: Ej bestamd
pH-véarde: Ej bestamd
Smaltpunkt/fryspunkt: 100 °C (Droppunkt )
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestdamd
Flampunkt: >100 °C
Avdunstningshastighet: Ej bestamd
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej bestamd
Undre explosionsgrans: Ej bestamd
Ovre explosionsgrans: Ej bestamd
Angtryck: Ej bestamd
Angdensitet (luft = 1): Ej bestamd
Densitet: ~0,9 g/ml
Skrymdensitet: Ej bestamd
Loéslighet: Ej bestamd
Loslighet i vatten: Olosligt
Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej bestamd
Sjalvantandningstemperatur: Ej bestamd
Sonderfallstemperatur: Ej bestamd
Viskositet: >7 mm2/s (40°C)
Explosiva egenskaper: Ej bestdamd
Oxiderande egenskaper: Ej bestamd
9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej bestamd
Léslighet i fett / I6sningsmedel: Ej bestamd
Konduktivitet: Ej bestamd
Ytspanning: Ej bestdamd
Losningsmedelshalt: Ej bestdamd

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se underavsnitten 10.4 till 10.6.

Produkten har inte kontrollerats.

10.2 Kemisk stabilitet

Se underavsnitten 10.4 till 10.6.

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se underavsnitten 10.4 till 10.6.

Inga farliga reaktioner ar kénda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Se aven avsnitt 7.

Ingen kénd




-~

Sidan 6 av9

Séakerhetsdatablad enligt forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga Il
Reviderad den / version: 19.01.2011 /0008

Ersatter version av den: 14.12.2010 /0007

Giltig frdn och med den: 19.01.2011

PDF-utskriftsdatum: 22.02.2011

Batterie-Pol-Fett 50GR Art.: 3140

10.5 Oférenliga material

Se &ven avsnitt 7.

Undvik kontakt med starkt oxiderande amnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Se underavsnitten 10.4 till 10.6.

Se aven avsnitt 5.3.

Ingen nedbrytning vid avsedd anvandning.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten har inte testats.
Klassificering enligt berakningsproceduren.

Batterie-Pol-Fett 50GR

Art.: 3140

Toxicitet/effekt Resultat | Véarde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning

Akut toxicitet, oralt: u.s.

Akut toxicitet, dermalt: u.s.

Akut toxicitet, genom inandning: u.s.

Fratande/irriterande p& huden: u.s.

Allvarlig u.s.

O6gonskada/dgonirritation:

Luftvags-/hudsensibilisering: u.s.

Mutagenitet i kdnsceller: u.s.

Cancerogenitet: u.s.

Reproduktionstoxicitet: u.s.

Specifik organtoxicitet - u.s.

enstaka exponering (STOT-SE):

Specifik organtoxicitet - u.s.

upprepad exponering (STOT-

RE):

Fara vid aspiration: - u.s.

Irritation, luftvégar: u.s.

Toxicitet vid upprepad dosering: u.s.

Symptom: u.s.

Basolja, ospecificerad

Toxicitet/effekt Resultat | Varde Enhet Organism Kontrollmetod Anmarkning

Akut toxicitet, oralt: LD50 5000 mg/kg Rétta

Akut toxicitet, dermalt: LD50 >2000 mg/kg Analogislut

Akut toxicitet, genom inandning: u.s.

Fratande/irriterande p& huden: Létt irriterande
(Analogislut)

Allvarlig Latt irriterande

O0gonskada/dgonirritation: (Analogislut)

Luftvags-/hudsensibilisering:

Inte allergiframkallande

(Analogislut)
Mutagenitet i kdnsceller: u.s.
Cancerogenitet: u.s.
Reproduktionstoxicitet: u.s.
Specifik organtoxicitet - u.s.
enstaka exponering (STOT-SE):
Specifik organtoxicitet - u.s.
upprepad exponering (STOT-
RE):
Fara vid aspiration: u.s.
Irritation, luftvégar: u.s.
Toxicitet vid upprepad dosering: u.s.
Symptom: u.s.

AVSNITT 12: Ekologisk information
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Produkten har inte testats.
Avskiljning, sdvida méjligt, genom oljeavskiljare.

Batterie-Pol-Fett 50GR
Art.: 3140

Toxicitet/effekt Resultat Tid Varde Enhet Organism Kontrollmetod Anmarkning

Toxicitet for fisk: u.s.

Toxicitet fér Daphnia: u.s.

Toxicitet for alger: u.s.

Persistens och u.s.

nedbrytbarhet:

Bioackumuleringsférmag Anrikning i organismer

a: mojlig.

Rorligheten i jord: u.s.

Resultat av PBT- och u.s.

vPvB-bedémningen:

Andra skadliga effekter: u.s.

Basolja, ospecificerad

Toxicitet/effekt Resultat Tid Varde Enhet Organism Kontrollmetod Anmarkning

Toxicitet for fisk: u.s.

Toxicitet fér Daphnia: u.s.

Toxicitet for alger: u.s.

Persistens och Inte biologiskt

nedbrytbarhet: lattnedbrytbart
(Analogislut)

Bioackumuleringsférmag | Log Pow >3,9

a

Rorligheten i jord: u.s.

Resultat av PBT- och u.s.

vPvB-bedémningen:

Andra skadliga effekter: u.s.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

FOor amnet / blandningen / restméngderna
Fuktiga, fororenade putslappar, papper eller annat dylikt organiskt material utgor brandfara och skall insamlas och avfallshanteringen skall

skotas varsamt.
Avfallskod for EG:

De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer pa grundval av den har produktens tankta anvandningsomrade.

P& grund av det speciella anvandningsomradet och anvandarens tillvagagangssatt vid omhandertagandet kan

eventuellt &ven andra avfallsnycklar tilldelas. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG)

07 06 99 Annat avfall

12 01 12 Anvanda vaxer och fetter

R&d och anvisningar:

Observera for landet gallande miljoforskrifter.
Kan till exempel lamnas till Iamplig sopstation.
Till exempel lamplig forbranningsanlaggning.

Fororenade forpackningar

Observera i landet gallande miljoforeskrifter.
Tom behallaren helt och hallet.

Forpackningar som inte ar kontaminerade kan ateranvandas.

Ta hand om férpackningar som inte gér att rengéra pd samma sétt som innehallet.

AVSNITT 14: Transport information

Allmant
UN-nummer:

et
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Vag- / jarnvagstransport (ADR/RID)

Officiell transportbenamning:

Faroklass for transport: e.t.
Forpackningsgrupp: e.t.
Klassificeringskod: e.t.
LQ (ADR 2011): e.t.
LQ (ADR 2009): e.t.
Miljéfaror: Ej tillampligt

Tunnel restriction code:
Sjotransport (IMDG-kod)

Officiell transportbendmning:

Faroklass for transport: e.t.
Forpackningsgrupp: e.t.
Vattenférorenande amne (Marine Pollutant): e.t.
Miljéfaror: Ej tillampligt

Flygtransport (IATA)

Officiell transportbenamning:

Faroklass for transport: e.t.
Forpackningsgrupp: e.t.
Miljofaror: Ej tillampligt

Sarskilda forsiktighetsatgarder
Om inget annat anges ska allmanna atgarder for att genomféra en saker transport beaktas.

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inget farligt gods enligt ovanstdende forordning.

Tillaggsinformation:
Inget farligt gods enligt ovanstaende forordning.

| AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nér det géller sakerhet, halsa och miljo

Klassificering och markning: se avsnitt 2.
Observera begransningar: e.t.
VOC (1999/13/EC): 0%

15.2 Kemikaliesékerhetsbeddomning
For narvarande finns ingen information om detta.

AVSNITT 16: Annan information

Denna information géller for produkten nar den levereras.
Bearbetade avsnitt: 1-16

Forklaringar:

n.a. = e.t. = ej tillamplig / k.D.v., n.v. = u.s. = uppgifter saknas / n.g. = e.k. = ej kontrollerad

NGV = Nivagransvarde (Hygieniskt gransvarde for exposition under en arbetsdag)

AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)

VbF = Férordning om brandfarliga véatskor (Osterrike)

VOC = Volatile organic compounds (flyktiga org. féreningar (FOF))

AOX = Adsorberbara org. halogenféreningar

ATE = Acute Toxicity Estimates (uppskattad akut toxicitet) i enlighet med Foérordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende pa erforderliga skyddsatgarder.

De utgor ingen garanti for att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger p& senaste kunskapsron.

Ansvar kan ej goras gallande.

Utfardat av: . .

Chemical Check GmbH, Wobbeler StralRe 2-4, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0, +49 1805-

CHEMICAL / +49 180 52 43 642, Fax: +49 5233 94 17 90, +49 180 50 50 455
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