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’ ‘ GOLDEN STAR QUALITY

Sékerhetsdatablad Sida: 177
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

1.1 Produktbeteckning
"Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértédtning lag hallfasthet, 75/ 250 ml

" Artikelnummer: 5572
1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av amnet eller blandningen och anvédndningar som det

avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvandning / tillredningen Lim

*1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

"Tillverkare/leverantor:
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstralie 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

“Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: HYDROSCAND AB  +46 (0)8-555 990 00
" 1.4 Telefonnummer for nédsituationer: +46 112 (24h/d 7d/w)

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
“Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 lrriterar huden.
Eye lrrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

" 2.2 Markningsuppgifter
“Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

GHSO07

“Signalord varning

Riskbestammande komponenter for etikettering:
2-hydroxietylmetakrylat
"Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

- Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P103 Las etiketten fére anvandning.

P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

P280 Anvand skyddshandskar / 6gonskydd / ansiktsskydd.

(Fortsattning pa sida 2)




GOLDEN STAR QUALITY

Sékerhetsdatablad Sida:2/7
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértétning lag héllfasthet, 75/ 250 ml

(Fortsattning fran sida 1)
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar |att. Fortsatt att skolja.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

* 2.3 Andra faror

"Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
"PBT: Ej anvandbar.

"VPVB: Ej anvandbar.

" 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
" Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade Zmnen med ofarliga tillsatser.

"Farliga ingredienser:

CAS: 868-77-9 2-hydroxietylmetakrylat >10-<25%
EINECS: 212-782-2| (3 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 10595-06-9 | 2-phenoxyethyl methacrylate >10-<25%
EINECS: 234-201-1 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 79-10-7 akrylsyra 21-<2,5%

EINECS: 201-177-9 [ @ Flam. Liq. 3, H226; & Skin Corr. 1A, H314; & Aquatic Acute 1, H400; <i> Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332

CAS: 80-15-9 kumenvateperoxid 21-<2,5%

EINECS: 201-254-7 Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 3, H331; @ STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Chronic 2, H411; @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

CAS: 27813-02-1 methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol <2,5%
EINECS: 248-666-3 | 3> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

“Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohénvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

" 4.1 Beskrivning av atgérder vid foérsta hjdlpen
" Allmanna hénvisningar: Kiadesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart aviagsnas.
"Vid inandning:

Riklig tillforsel av friskluft, kontakta lakare for sakerhets skull.

Vid medvetsloshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.

"Vid kontakt med huden: Tvstta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
"Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen éppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
“Vid fortaring: om besvar kvarstar, kontakta lakare.

" 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.1 Sldckmedel
“Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.

- 5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
“Speciell skyddsutrustning: inga speciella atgarder kravs.

(Fortsattning pa sida 3)
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’ ‘ GOLDEN STAR QUALITY

Sékerhetsdatablad Sida: 377
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértétning lag héllfasthet, 75/ 250 ml

(Fortsattning fran sida 2)

" 6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer Erfordras e;.
" 6.2 Miljéskyddsatgérder:

Blanda ut med mycket vatten.

Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

" 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Omhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen ar tillracklig.

" 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.

"Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: inga speciella atgarder krévs.

- 7.2 Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
"Lagring:

“Krav pa lagerutrymmen och behallare: inga speciella krav.

“Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.

“Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Fsrvara behallaren titt tillsluten.

- 7.3 Specifik slutanvdndning ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

“Ytterligare hdnvisningar betriaffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

" 8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska grinsviarden som bér dvervakas:
79-10-7 akrylsyra
OEL | Korttidsvarde: 59 mg/m?, 20 ppm
Nivagransvarde: 29 mg/m?, 10 ppm

“Ytterligare hanvisningar: De vid framstaliningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

" 8.2 Begrdnsning av exponeringen
" Personlig skyddsutrustning:
“Allméanna skydds- och hygienatgarder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
“Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre exponering - anvand
andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

(Fortsattning pa sida 4)




GOLDEN STAR QUALITY

Sékerhetsdatablad Sida: 477
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértétning lag héllfasthet, 75/ 250 ml

(Fortsattning fran sida 3)

"Handskydd:
Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnettillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikaliel6sning, da inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

"Handskmaterial
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till
nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets besténdighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fére
anvandningen.

“Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

-Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglaségon

" 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmdnna uppgifter

“Utseende:
Form: Viskds
Farg: Vit
Lukt: Karakteristisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
"pH-vérde: Ej bestamd.

‘Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd.

" Flampunkt: >100 °C

Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.

- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.

- Sjdlvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.
"Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.

" Explosionsgranser:

Nedre: Ej bestamd.

Ovre: Ej bestamd.
“Angtryck: Ej bestamd.
"Densitet vid 20 °C: 1,01 glcm?

"Relativ densitet Ej bestamd.
Angdensitet Ej bestamd.
“Avdunstningshastighet: Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 5)




GOLDEN STAR QUALITY

Sékerhetsdatablad Sida: 577
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértétning lag héllfasthet, 75/ 250 ml

(Fortsattning fran sida 4)

"Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstandigt blandbar.

Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestamd.

“Viskositet:
Dynamisk vid 20 °C: 57.500 mPas
Kinematisk: Ej bestamd.

"Loésningsmedelhalt:

Andel av fasta partiklar: 75,0 %
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

" 10.1 Reaktivitet ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

" 10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sénderfall vid andamalsenlig anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner |nga farliga reaktioner kanda.

" 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

~10.5 Oférenliga material: ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

" 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

" 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
" Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

"Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:
868-77-9 2-hydroxietylmetakrylat
Oral LD50 5.050 mg/kg (rat)
79-10-7 akrylsyra
Oral LD50 250 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 280 mg/kg (rabbit)
80-15-9 kumenvateperoxid
Oral LD50 382 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 500 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h | 220 mgl/I (rat)

" Primar retningseffekt:

"Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

“Allvarlig 6gonskadal/égonirritation
Orsakar allvarlig égonirritation.

" Luftvags-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
“Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
' Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
“Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvagarna.

(Fortsattning pa sida 6)
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’ ‘ GOLDEN STAR QUALITY

Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértédtning lag hallfasthet, 75/ 250 ml

" Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
“Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

~12.1 Toxicitet

" Akvatisk toxicitet: ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

" 12.2 Persistens och nedbrytbarhet ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

" 12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

“Ytterligare ekologiska hanvisningar:

“Allméanna hanvisningar:
Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstand resp. i stérre mangder.

" 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

"PBT: Ej anvandbar.

"VPVB: Ej anvandbar.

" 12.6 Andra skadliga effekter ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

" 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
"Rekommendation: Farinte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

" Ej rengjorda forpackningar:
"Rekommendation: Avfalishanteras enligt myndigheters foreskrifter.
"Rekommenderat rengoéringsmedel: vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

*14.1 UN-nummer

"ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
" 14.2 Officiell transportbendmning
"ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

" 14.3 Faroklass for transport

"ADR, ADN, IMDG, IATA

“Klass Utgar
" 14.4 Férpackningsgrupp
"ADR, IMDG, IATA Utgar
" 14.5 Miljbfaror: Ej anvandbar.
" 14.6 Sérskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
" 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol

73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.

“UN "Model Regulation": Utgar




GOLDEN STAR QUALITY

Sakerhetsdatablad Sida: 7/7
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum fér utskrift: 12.02.2019 Omarbetad: 02.01.2019

Handelsnamn: STALOC 5S72 Rértétning lag héllfasthet, 75/ 250 ml

(Fortsattning fran sida 6)

- 15.1 Féreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sédkerhet, hédlsa och miljé

“Direktiv 2012/18/EU

"Namngivna farliga @mnen - BILAGA | inga bestandsdelar &r listade.
"Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII vilikor: 3

" 15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddémning: En kemikaliesakerhetsbedémning har ej gjorts.

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

"Relevanta fraser
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H242 Brandfarligt vid uppvarmning.
H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontak.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H332 Skadligt vid inandning.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

“Omrade som utfardar datablad: HYDROSCAND AB  +46 (0)8-555 990 00
“Tilltalspartner: Hr Stankovsky
"Forkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3

Org. Perox. E: Organiska peroxider — Typ E/F

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3

Skin Corr. 1A: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1A

Skin Corr. 1B: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1B

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2




