#BILTEIVIA  SAKERHETSDATABLAD  #BILTEMA

GASOLBEHALLARE, 227 G

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Version 1
Utgivningsdatum 3/16/2015 10:26:51 AM

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn GASOLBEHALLARE, 227 G
Artikelnr. 17594
Innehaller:

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller
blandningen och anvdndningar som det avrads fran.

Anvindningsomrade Branslen, andra

Anviandning som det avrads fran

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Féretagetsnamn BILTEMA SWEDEN AB
Postadress Garnisonsgatan 26, 2nd FL
Postnr. SE-254 66

Postort Helsingborg

Land Sverige

Telefon +46 77 520 00 00

E-post kundservice@biltema.com
Webbadress www.biltema.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Noédtelefon | akuta fall: Ring 112, begar giftinformation. | mindre akuta fall: Ring
010-456 6700.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No Flam. Gas 1, Press. Gas (*);
12/72/2008 [CLP/GHS] H220, H280

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)
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Signalord Fara

Faroangivelser H220
Extremt brandfarlig gas.

H280

Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Skyddsangivelser P101
Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka ldkarvard.

P102

Forvaras oatkomligt fér barn.

P210

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.

P410+P403
Skyddas fran solljus. Férvaras pa vil ventilerad plats.

P501A

Innehallet/behallaren lamnas till insamlingsstélle for farligt avfall.

2.3 Andra faror

Beskrivning av risk Tryckbehallare. Far ej utsittas for direkt solljus eller temperaturer éver +50 °C.
Far ej punkteras eller brannas. Galler aven tomd behallare. Spraya inte mot 6ppen
laga eller glodande material.

AVSNITT 3: Sammansattning/Information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
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Isobutan CAS-nr75-28-5 H220, H280, Flam. Gas 1, Press. 36%
EG-nr 200-857-2 Gas (),
Indexnummer 601-004-00-0

Propan CAS-nr74-98-6 H220, H280, Flam. Gas 1, Press. 2%
EG-nr 200-827-9 Gas (),
Indexnummer 601-003-00-5
Reach-nr:
01-2119486944-21-xxxXX

Butan CAS-nr106-97-8 H220, H280, Flam. Gas 1, Press. 60%
EG-nr 203-448-7 Gas (),
Indexnummer 601-004-00-0

Kolumnrubriker CAS-nr = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Amne = Namn
enligt amneslista (Gmnen som inte star med i &mneslistan maste oversattas om
det gar). Innehallet angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,

ppm, vikt%, vol%

Amneskommentarer Hela texten for alla faroangivelser ar
redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént Vanlig forsta hjélpen vid behov.

Frisk luft.

Kan ge frostskador.

Inandning Vid andningsbesvér kan syrgas vara nddviandigt.

Frisk luft och vila.

Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Hudkontakt Kontakta lakare om besvir kvarstar.
Koldskada skall behandlas av lakare.

Vid koldskador, spola genast med ljummet vatten tills blodcirkulationen
kommer igang (fargen aterkommer).

Kan ge frostskador.

Ogonkontakt Kontakta lidkare om irritation kvarstar efter tvittning.

Skolj genast med mycket vatten.

Fortaring Kontakta lakare foér radgivning.

Fortaring ar osannolik (aerosol).
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Rekommenderad personlig
skyddsutrustning for personer
som ger forsta hjalpen

Ingen information tillganglig

4.2 De viktigaste symptomen o

ch effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till
hélsovardspersonal

Ingen information tillgénglig

Allmant

Inandning av stora méangder kan vara farligt.

Amnet i flytande form kan ge frostskada.

Inandning

Inandning av stora mangder kan vara farligt.

Hudkontakt

Amnet i flytande form kan ge frostskada.

Ogonkontakt

Ingen information tillganglig

Fortaring

Ingen information tillganglig

Kroniska effekter

Ingen information tillganglig

Fara vid aspiration

Ingen information tillganglig

Sensibilisering

Ingen information tillganglig

Cancerframkallande egenskaper

Ingen information tillganglig

Reproduktionsstérningar

Ingen information tillganglig

Symptom pa 6verexponering

Ingen information tillganglig

Kommentarer

Ingen information tillganglig

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit

kravs

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel

Olampliga brandslackningsmedel

CO2, skum, pulver.

Ingen information tillgénglig

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker

Farliga forbranningsprodukter

Behallarna kan explodera vid upphettning.

Angorna ir tyngre 3n luft och kan sprida sig lings marken.

Undvik inandning av rokgaser.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
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Brandslackningsmetoder Anvind vatten fér att kyla utsatta behéllare.

Personlig skyddsutrustning Anvind tryckluftapparat och skyddsklider avsedda fér brandbekimpning.

Annan information Angorna 3r tyngre 3n luft och kan sprida sig lings marken.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgarder Undvik kontakt med produkten.
Risk for antandning och explosion.

Eliminera eventuella antandningskallor och nér sa ar lampligt, ventilera

omradet.
Personliga skyddsatgérder Anvind skyddsutrustning och hall obehoriga pa avstand.
Farliga forbranningsprodukter Ingen information tillgénglig

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning Anviand skyddsutrustning och hall obehériga pa avstand.

Atgérder vid nédsituationer Ingen information tillginglig

6.1.2 For raddningspersonal

For raddningspersonal Anvind skyddsutrustning och hall obehoriga pa avstand.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra utsldpp i aviopp eller vattendrag.

Lamnas till avfallshantering.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for rengoring Mindre spill kan tillatas avdunsta om ventilationen r tillracklig.
Inneslutning Ingen information tillgénglig
Sanering Ingen information tillgénglig
Ovriga upplysningar Ingen information tillgénglig

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se punkt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
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Hantering

Skyddsatgarder

Atgirder fér att férhindra brand
Atgarder fér att forhindra
bildandet av aerosoler
Atgérder for att skydda miljén

Rad om allman arbetshygien

Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Rokning, 6ppen eld och andra antédndningskallor i ndrheten av produkten ar
forbjudet.

Tryckbehallare. Bér skyddas mot solljus och ej utsattas for temperaturer 6ver
50 °C.

Angorna ar tyngre an luft och kan spridas liangs golven till ett stort avstand.

Kan ge frostskador.

Rokning, 6ppen eld och andra antandningskallor i narheten av produkten ar
forbjudet.

Sorj for god ventilation.

Ingen information tillganglig

Folj alltid gallande rutiner for hantering av produkten.

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for sadker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring

Speciella egenskaper och risker

Annan information

Forhallanden som skall undvikas

Tekniska atgarder och forvaring
Kompatibla forpackningar

Krav pa lagerlokaler och
forvaringskarl

Rad angaende samlagring

Ytterligare information om
lagringsforhallanden

7.3 Specifik slutanvandning

Forvaras i originalemballaget, svalt och torrt i valventilerat utrymme.

Tryckbehallare. Bor skyddas mot solljus och ej utsattas for temperaturer 6ver
50 °C.

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperaturer 6ver +50 °C.
Far ej punkteras eller brannas. Galler aven tomd behallare. Spraya inte mot 6ppen
laga eller glodande material.

Ingen information tillganglig

Undvik gnistkallor (rékning, eld, statisk elektricitet).

Undvik hoga temperaturer och direkt solljus.

Forvaras svalt, val tillsluten och i skydd for ljus.

Forvaras i originalforpackning.

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillganglig

Ingen information tillganglig
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Specifika anvandningsomraden Folj alltid gallande rutiner for hantering av produkten.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information om Ej tillampligt.
gransvarden

Rekommenderade
overvakningsforfaranden

Exponeringskontroll
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Vérde Norm ar

Gransvarden

Biologiska gransvarden

DNEL / PNEC

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering
Tillamplig miljoexponeringskontroll

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

-

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Anvind skyddsglaségon eller ansiktsskarm vid risk for gonkontakt.
Hudskydd
Handskydd Anvind handskar enligt EN 374. Fraga handsktillverkaren om mer

information géallande material och genombrottstid.

Hudskydd (av annat &n Anvind lampliga skyddsklider efter behov.
hdanderna)

Andningsskydd

Andningsskydd Anvind andningsskydd vid otillricklig ventilation.

Termisk fara

Annan information Ingen information tillgénglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
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Fysisk form

Lukt
Farg
Beskrivning av I6sningsformaga

Relativ densitet

Bulktathet
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
pH (leverans)

pH (vattenlosning)

Flampunkt

Explosiva egenskaper
Explosionsgrans

Termisk tandtemperatur
Brandfarlighet (fast form, gas)
Oxiderande egenskaper

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Avdunstningshastighet
Angtryck

Angdensitet

Viskositet
Sonderfallstemperatur
vocC

Lukttroskel

Aerosol.

Vatska.

Luktlos.

Farglos

Ingen information tillgénglig

~ 0,549 g/cm® @20°C

Ingen information tillganglig
~-160°C

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
<-73°C

Ingen information tillganglig
1,8-9,5%

>287°C

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig

log Pow: -

Amne Isobutan

log Pow: 2,82

Amne Propan

log Pow: 2,36

Amne Butan

log Pow: 2,89

Ingen information tillgénglig
Ingen information tillgénglig
~2

Ingen information tillgénglig
Ingen information tillgénglig
Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Page 8 of 15



Ovre/Undre brinnbarhetsgrins Ingen information tillganglig

eller explosionsgrans

Sjalvantandningstemperatur

9.2 Annan information

Ingen information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Ingen information tillgénglig

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risk for farliga reaktioner

Ingen information tillgénglig

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas

Tryckbehallare: Far ej utsittas for direkt solljus eller temperaturer 6ver 50 °C,

far ej punkteras eller brannas (galler aven tomd behallare).

Undvik viarme, flammor och andra antandningskallor.

10.5 Oforenliga material

Material som skall undvikas

Undvik kontakt med starka syror/baser och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

Annan information

Ingen information tillganglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Toxikologisk information

Amne

LC50 inandning

Amne

LD50 Oral

Amne

LC50 inandning

Isobutan

Varde 1400 mg/l
Forsoksdjurart Ratta

Varaktighet 15 min
Propan

Véarde 5000 mg/kg
Forsoksdjurart Ratta
Butan

Varde 658 mg/l
Forsoksdjurart Ratta

Varaktighet 4h

Toxikologiska data fran @mnen

P S P [T T I LY PR S
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Allméant

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Kroniska effekter

Fara vid aspiration
Sensibilisering
Cancerframkallande egenskaper
Reproduktionsstérningar
Symptom pa 6verexponering
Kommentarer

Akut toxicitet
Mutagenitet i konsceller

Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Sannolika exponeringsvagar

Interaktiva effekter

Inandning av stora mangder kan vara farligt.

Amnet i flytande form kan ge frostskada.

Inandning av stora mangder kan vara farligt.

Amnet i flytande form kan ge frostskada.

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Ekotoxikologisk information
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Amne

Akut vattenlevande fisk

Akut vattenlevande alg

Akut vattenlevande daphnia

Amne

Akut vattenlevande fisk

Akut vattenlevande alg

Akut vattenlevande daphnia

Amne

Isobutan

Varde 9,89 mgl/i
Testmetod LC50
Varaktighet 96h
Varde 5,94 mgl/l
Testmetod 1C50
Varaktighet 72h
Varde 8,96 mgl/i
Testmetod ECS50
Varaktighet 48h

Propan

Varde 16,9 mg/i
Testmetod LC50
Varaktighet 96h
Varde 11,3 mg/l
Testmetod 1C50
Varaktighet 72h
Varde 16,3 mg/l
Testmetod ECS50
Varaktighet 48h

Butan

Toxikologiska data fran amnen

Ovriga miljéupplysningar

Ekotoxicitet

atmosfaren.

Produkten innehaller &mnen som &r lattflyktiga och snabbt avdunstar till

Inga férvantade ekologiska effekter vid normal anvandning.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Kemisk syreférbrukning (COD)
Biologisk syreférbrukning (BOD)

Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsformaga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Viarde

Viarde

Viarde

Ingen information tillganglig

Ingen information tillganglig

Varde
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Biokoncentrationsfaktor (BCF) Amne Isobutan

Varde 26,92

Amne Propan

Varde 13,18

Amne Butan

Vérde 33,88

12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Ingen information tillgianglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT Bedomningsresultat Ingen information tillgénglig

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information tillgénglig
/Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

EWC-kod EWC: 16 05 05
Andra gaser i tryckbehallare dn de som anges i 16
05 04.

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Forpackningen ar klassificerad Ja

som farligt avfall

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for | Far ¢j deponeras i naturen.
avfallshantering

Lamnas for destruktion enligt lokala foreskrifter.

Annan information Forbrann eller punktera ej behallare.

Far ej blandas med hushallsavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR 2037
RID 2037
IMDG 2037
ICAO/IATA 2037

14.2 Officiell transportbenamning

ADR ENGANGSBEHALLARE MED GAS
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RID ENGANGSBEHALLARE MED GAS
IMDG RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS
ICAO/IATA RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS

14.3 Faroklass for transport

ADR 21
RID 21
IMDG 21
ICAO/IATA 21

14.4 Forpackningsgrupp
ADR

RID

IMDG

ICAO/IATA
14.5 Miljofaror

IMDG Marine pollutant Nej

Miljéfarligt Nej

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

EG-nr.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo

EG-direktiv EG 1272/2008 Europaparlamentets och radets férordning om klassificering,
markning och férpackning av @mnen och blandningar (CLP)

EG 1907/2006 Europaparlamentets och radets férordning om registrering,
utvédrdering, godkdnnande och begransning av kemikalier, REACH
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Referenser (lagar/forordningar) SFS 2011:927 Avfallsférordning

SFS 2010:1075 Forordning om brandfarliga och explosiva varor

KIFS 2005:7 Foreskrift om klassificering och méarkning av kemiska produkter
MSBFS 2014:10 Foreskrifter om aerosolbehallare

MSBFS 2011:1 Foreskrifter om transport av farligt gods pa vag och i terrdng
(ADR-S)

MSBFS 2011:2 Foreskrifter om transport av farligt gods pa jarnvag (RID-S)

TSFS 2015:66 Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om
transport till sjoss av forpackat farligt gods (IMDG-koden)

AFS 2011:18 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmédnna rad om hygieniska
gransvarden

A-nr: 530635-2

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

AVSNITT 16: Annan information

MAL grupp(DK)

Farkortningar och akronymer H: 6mnet kan latt upptas genom huden.
R: Amnet ar reproduktionsstorande.
B: Amnet kan orsaka hérselskada.
C: Amnet dr cancerframkallande.
M: Medicinska kontroller kan kravas for hantering av amnet.
S: Amnet ar sensibiliserande.
V: Végledande korttidsgréansvarde.
NGV: Nivagransvirde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en
arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivagriansvéarde ar bindande och far inte
overskridas.
KTV: Korttidsgransvarde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en
referensperiod av 15 minuter. For ammoniak, monoisocyanater och
diisocyanater galler referensperioden 5 minuter. Korttidsgransvéarden kan vara
vindande eller vdgledande. Bindande korttidsgransvarden far inte 6verskridas.
Végledande korttidsgransvarden ar markta med V och ska anvdndas som ett
rekommenderat hogsta varde.

Klassificering enligt (EC) No Flam. Gas 1, Press. Gas (*);

1272/2008 [CLP/GHS] H220, H280

Lista dver relevanta H220

Faroangivelser/H-fraser (i

avsnitt 2 och 3) Extremt brandfarlig gas.

H280
Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
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Ytterligare information

Ansvarig for siakerhetsdatablad

Andringar jamfért med den
tidigare versionen

Informationskallor

Utbildningsrad

Ingen information tillganglig

BILTEMA SWEDEN AB
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