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6100 SYNERGIE+ 10W40 - 16100-1
SAKERHETSDATABLAD m

(Bestammelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

AVSNITT 1 : NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : 6100 SYNERGIE+ 10W40
Produktkod : 16100-1
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran
Smoérjmedel fér 4-taktsmotor
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Firmanamn : MOTUL
Adress : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr
1.4 Telefonnummer for nédsituationer : +44 (0) 1235 239 670.
Bolag/Organisation : .
Andra noédtelefonnummer
BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 1 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336
UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 / MEXICO : +52 55 5004 8763 / MIDDLE EAST - AFRICA : +44 1235
239671
24 hours a day, 7 days a week

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Enligt bestimmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Kan ge upphov till allergisk reaktion (EUH208).
Denna blandning utgér ingen fysisk fara. Se rekommendationerna for évriga produkter som finns i lokalen.
Denna blandning utgor ingen fara for miljon. Ingen fara for miljon ar kand eller férutsedd under normala anvandningsforhallanden.
2.2 Markningsuppgifter
Enligt bestammelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérande anpassningar.
Extra markning :
EUH208 Innehaller ALKARYLSULFONATE A CHAINE LONGUE DE CALCIUM. Kan orsaka en allergisk reaktion.
2.3 Andra faror
Blandningen innehaller inte "Sarskilt farliga &mnen" (SVHC) >= 0,1 % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Blandningen motsvarar inte kriterier tillampliga fér PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till férordning REACH (CE) nr
1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar

Sammansittning :

Identifiering (CE) 1272/2008 Anmarkning | %

INDEX: 649-467-00-8 L 50 <=x % < 100
CAS: 64742-54-7

EC: 265-157-1

REACH: 01-2119484627-25

DESTILLAT (PETROLEUM),
VATEBEHANDLADE TUNGA
PARAFFINISKA

CAS: 64742-54-7 GHS08 L 10<=x% <25
EC: 265-157-1 Dgr
REACH: 01-119484627-25 Asp. Tox. 1, H304

DISTILLATES (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC
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CAS: 64742-54-7 L 25<=x%<10
EC: 265-157-1
REACH: 01-2119484627-25

DISTILLATES (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

CAS: 64742-55-8 GHS08 L 25<=x%<10
EC: 265-158-7 Dgr
REACH: 01-2119487077-29 Asp. Tox. 1, H304

DISTILLATES (PETROLEUM),

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC

CAS: 147880-09-9 25<=x%<10
EC: 604-611-9 Aquatic Chronic 4, H413

REACH: *

AMINES, POLYETHYLENEPOLY-,
REACTION PRODUCTS WITH
1,3-DIOXOLAN-2-ONE AND SUCCINIC
ANHYDRIDE MONOPOLYISOBUTENYL
DERIVS.

CAS: 68784-31-6
EC: 272-238-5
REACH: 01-2119657973-23-0000

GHS05, GHS09
Dgr
Eye Dam. 1, H318

1<=x%<25

Aquatic Chronic 2, H411
PHOSPHORODITHIOIC ACID, MIXED
0,0-BIS(SEC-BU AND
1,3-DIMETHYLBUTYL) ESTERS, ZINC
SALTS
CAS: 722503-69-7 1<=x%<25
EC: POLYMERE Aquatic Chronic 4, H413
REACH: *

ALKARYLSULFONATE A CHAINE
LONGUE DE CALCIUM
CAS: 722503-68-6 GHSO07 0<=x%<1
EC: POLYMERE Wng
Skin Sens. 1B, H317
ALKARYLSULFONATE A CHAINE Aquatic Chronic 4, H413
LONGUE DE CALCIUM
(Fulltext av H-fraser: se avsnitt 16)
Information om bestandsdelar :

Anmaérkning L: Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande eller da det innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt, métt enligt IP 346.

AVSNITT 4 : ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
I regel bér man, om tvivel féreligger eller symptomen haller i sig, alltid vanda sig till en lakare.
Ge ALDRIG en medvetslds person nagot att ata eller dricka.
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Vid exponering genom inandning :
Kontakta en lakare vid allergisk reaktion.
Forflytta offret ut i friska luften. Om symptomen kvarstar, ring en lakare.
Vid sténk i eller kontakt med 6gonen :
Skolj omedelbart med en stor mangd vatten, &ven under 6gonlocken.
Vid sténk eller kontakt med huden :
Kontakta en |akare vid allergisk reaktion.
Tag omedelbart av all exponerad kladsel.
Skolj omedelbart och anvand rikligt med tval och vatten.
Vid nedsviljning :
Kontakta en lakare och visa etiketten.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Inga tillgangliga data
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Inga tillgangliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Inte brandfarligt.

5.1 Slackmedel

Lampliga brandslackningsatgarder
Torrt pulver, skum, koldioxid.

Olampliga brandslackningsatgarder
Vattenstrale med hog hastighet

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfoéra
En brand alstrar ofta tjock svart rok. Exponering fér denna rok kan innebara halsorisker.
Andas inte in angorna.
Vid brand kan féljande bildas :
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Inga tillgangliga data

AVSNITT 6 : ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Se de forsiktighetsatgarder som rédknas upp under avsnitten 7 och 8.
Spilld produkt kan innebara hala ytor.
For forsta hjalpens-instanser
Personerna ska utrustas med lamplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).
6.2 Miljoskyddsatgarder
Hall tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte ar brannbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat for eliminering av
spillet.
Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengor foretradesvis med tval eller annat vattenbaserat rengéringsmedel. Anvand inte 16sningsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga tillgangliga data

AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Forordningarna om lagringslokaler géller de verkstader dar blandningen hanteras.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Tvatta handerna efter varje anvandning.
Avlagsna och tvatta férorenade klader fore ateranvandning.
Undvik kontakt med 6gonen.
Inga sarskilda forsiktighetsatgarder behover iakttas forutom hygienforeskrifter
Forebyggande atgarder mot brander :
Lat inte obehdriga personer komma in.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet genom bindning och jordad utrustning.
Rokning férbjuden
Rekommenderade utrustningar och procedurer :
Se avsnitt 8 angaende personligt skydd.
Folj de forsiktighetsatgarder som anges pa etiketten samt reglerna i fraga om arbetsskydd.
Vidhall god ventilation vid arbetsplatsen
Forbjudna utrustningar och procedurer :
Det ar forbjudet att roka, dta och dricka i de lokaler dar blandningen anvénds.
Undvik inanding av rok, anga, dimma.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras mellan 5°C och 40°C i en torr och val ventilerad plats.
Anvand endast resistanta kolvatebaserade behallare, leder och ledningar.
Lagring

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

SAKERHETSDATABLAD (FORORDNING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 3.4 (30-10-2019) - Sida 4/8
6100 SYNERGIE+ 10W40 - 16100-1

Forvaras utom rackhall for barn.
Emballage

Forvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga férpackningen.
7.3 Specifik slutanvdndning

Inga tillgangliga data

AVSNITT 8 : BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Inga tillgangliga data.
Harledd nolleffektniva (DNEL) eller harledd minimal effektniva (DMEL):
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Slutlig anvandning: Arbetstagare.
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Slutlig anvandning: Konsumenter
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)

Slutlig anvandning: Arbetstagare.
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Slutlig anvandning: Konsumenter
Genom exponering: Inandning.

Potentiella effekter pa halsan: Langsiktiga lokala effekter.
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontroller
Sakerstall tillracklig ventilation, om méjligt med utsugningsflaktar vid arbetsplatser och passande extraktion.
Personalen bér anvanda arbetsklader som tvattas regelbundet.

Personliga skyddsatgarder, sasom personlig skyddsutrustning
Piktogram for obligatorisk personlig skyddsutrustning (PPE) :

Anvand rena och valunderhallna personliga skyddsutrustningar
Forvara de personliga skyddsutrustningarna pa en ren plats, med lampligt avstand fran arbetsomradet.
At, drick eller rok inte under anvandning. Avlagsna och tvétta férorenade klader fére ateranvandning. Sakerstall en tillracklig ventilation, sarskilt pa
slutna platser.

- Ogon-/ansiktsskydd
Undvik kontakt med 6gonen.
Anvand heltdckande skyddsglasdégon .
Fore hantering ska skyddsglasdgon som uppfyller kraven i standard EN166 anvandas.

¢l - Handskydd

Anvand lampliga skyddshandskar vid langvarig eller upprepad kontakt med huden.
Anvand lampliga kemikaliebestandiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN374.
Valet av handskar maste goras mot bakgrund av anvandningsomradet och av varaktighet fér anvandningen pa arbetsplatsen.
Skyddshandskar ska véljas baserat pa arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behdva hanteras, nédvandiga kroppsskydd (skarsar,
sticksar, termiskt skydd), nédvandig fingerfardighet.
- Vattentata handskar som uppfyller standarden EN374

- Kroppsskydd
Personalen ska anvanda arbetsklader som regelbundet tvattas.
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Efter kontakt med produkten maste alla delar av kroppen som ar smutsiga tvattas.
- Andningsskydd
Andningsapparater endast bildande av aerosol eller dimma.

AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allman information

Fysiskt tillstand : Flytande vatska.
Farg: barnsten(]

Viktig halso-, sakerhets- och miljéinformation :

pH: irrelevant.
Flampunktsintervall : Flampunkt > 100°C.
Angtryck (50°C) : berérs inte.
Densitet : <1

Vattenloslighet : Oloslig.

9.2 Annan information
Inga tillgangliga data

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga tillgangliga data
10.2 Kemisk stabilitet
Denna blandning &r stabil vid de villkor fér hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga tillgangliga data
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme och antandningskallor
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
10.5 Ofdrenliga material
Starka oxidanter
Syror
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Inga tillgangliga data
11.1.1. Amnen
Mycket hog giftighet :
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)

Genom oralt intag: LD50 > 5000 mg/kg
Art : ratta

Genom huden : LD50 > 2000 mg/kg
Art : kanin

Genom inandning (Damm/dimma) : LC50 > 5.53 mg/I
Art : ratta

11.1.2. Blandning
Hudkorrosion/-irritation :

Upprepad eller Iangvarig kontakt med preparatet kan orsaka forfall av naturligt fett fran huden, vilket resulterar i icke-allergisk kontaktdermatit och
absorption via huden.
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Luftvags- eller hudsensibilisering :
Innehaller minst ett sensibilseringsamne. Kan framkalla allergisk reaktion.

Fara vid aspiration :
Inandning av angor kan orsaka irritation i andningsorganen hos mycket kansliga individer.
Kan ge lungskador vid fortaring.

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet

12.1.1. Amnen
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Giftighet for fiskar : LC50 > 100 mg/l
Exponeringslangd : 96 h
Giftighet for skaldjur : EC50 > 100 mg/l
Exponeringslangd : 48 h
Giftighet for alger : ECr50 > 100 mg/I

Exponeringslangd : 72 h

12.1.2. Blandningar

Giftighet for fiskar : Ingen effekt har patraffats.
NOEC > 1 mg/l

Giftighet for skaldjur : Ingen effekt har patraffats.

Giftighet for alger : Ingen effekt har patraffats.
LC50 <=1 mg/l

Giftighet for vattenvaxter :
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
12.2.1. 3.1 Amnen

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Biologisk nedbrytning : Snabb nedbrytning.

12.2.2. 3.2 Blandningar
Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas
Biologisk nedbrytning : ned snabbt.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
12.3.1. 3.1 Amnen

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Fordelningskoefficient oktanol/vatten : log Koe < 6

12.4 Rorlighet i jord
Inte speciellt rorlig i jord.
Produkten ar ol6slig i vatten och kommer att sprida sig 6ver ytan
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga tillgangliga data
12.6 Andra skadliga effekter
Slang ej produkten i naturen, avlopp eller i vattendrag
Tyska bestammelser om klassificering av risker for vatten (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Utgor en lag risk for vatten.

AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING
En lamplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behallare ska faststallas i enlighet med bestdmmelserna i direktiv 2008/98/CE.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Far inte hallas i avlopp eller i vattendrag.
Avfall :
Hantering av avfall ska ske utan fara for manniskors halsa och utan att skada miljon, och sarskilt utan att skapa risker for vatten, luft, mark, vilda
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djur eller vaxter.
Atervinn eller kasta enlig géllande lag, helst genom en godkand insamlare eller ett godként foretag.
Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.
Nedsmutsade forpackningar :
Tom behallaren helt. Spara etiketten(erna) pa behallaren.
Lamna hos en godkand insamlare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION
Befriad fran tranportklassificering och etikettering.
14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenamning

14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

AVSNITT 15 : GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljé

- Information angaende klassificeringen och markningen som framstills i sektion 2:
Foljande rattsakter har tagits med i berékningen:
- Férordning (EG) nr 1272/2008 andrad av férordning (EU) nr 2016/1179. (ATP 9)

- Information angaende emballaget:
Inga tillgangliga data.

- Speciella bestammelser :
Inga tillgangliga data.

- Tyska bestammelser om klassificering av risker for vatten (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Utgor en lag risk for vatten.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Product is not classified hazardous. Exposure scenarios are not required.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION

Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ar okanda for oss baserar sig informationen som ges i detta formular pa vara aktuella kunskaper samt
pa bade svenska och gemenskapens regler.
Blandningen far inte anvéndas fér andra &ndamal &n de som anges i avsnitt 1 utan att i forvag ha erhallit skriftliga hanteringsinstruktioner.
Anvandaren bar alltid ansvaret for att vidta alla nédvandiga sakerhetsatgarder for att uppfylla kraven i lokala lagar och foreskrifter.
Informationen i detta sakerhetsdatablad boér ses som en beskrivning av de sékerhetskrav som roér denna blandning och inte som en garanti for
dess egenskaper.

Formulering av meningarna som omnamns i sektion 3 :

H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Forkortningar :
DNEL : Harledd nolleffektniva
ADR : Europa-gemensamt regelverk for transport av farligt gods pa landsvag.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
ICAOQO: International Civil Aviation Organization.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.
vPVvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.
SVHC : Sarskilt farliga @mnen.
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