Wilhelm Fricke SE
Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: 08.06.2020

Claas Rostloser 400ml etik. NEU
Produktkod: 1102463 Sida 1 av 10

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Claas Rostloser 400ml etik. NEU

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvéandning av dmnet eller blandningen
Glidmedel, smorjmedel och krypmedel

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad

Leverantor:
Gatuadress:
Stad:
Telefon:
E-post:
Internet:

1.4 Telefonnummer for

nodsituationer:

Wilhelm Fricke SE

Zum Kreuzkamp 7

D-27404 Heeslingen

+49 (4281) 712 — 488 Telefax: +49 (4281) 712 — 233
info@fricke.de

www.fricke.de

+ 46 8 33 12 31/ 112 (Swedish Poisons Information Centre SPIC)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:
Aerosoler: Aerosol 1

Fara vid aspiration: Asp. Tox. 1

Faroangivelser:

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Kan vara dddligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.

2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008

Signalord:
Piktogram:

Faroangivelser
H222
H229

Skyddsangivelser
P101
P102
P210

P211
P251
P410+P412
P501

Fara

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor.
Roékning férbjuden.

Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

Far inte punkteras eller bréannas, géller &ven tdomd behallare.

Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.
Innehallet/behallaren [amnas till en atervinningsstation for kallsortering enligt gallande
direktiv.

Sarskild markning av vissa blandningar

EUHO066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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2.3 Andra faror
Vid otillracklig ventilation och/eller genom anvandning kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar bildas.
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EG nr [Index nr [REACH nr
GHS-klassificering

64742-48-9 Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater 50 - <= 100 %
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

75-28-5 butan 25 -<50 %
200-857-2 | 601-004-00-0 |01 -2119485395-27
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

74-98-6 propan 3-<5%
200-827-9 | 601-003-00-5 |01 -2119486944-21
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

106-97-8 butan 1-<3%
203-448-7 |601 -004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Markning avseende innehallet enligt forordning (EG) nr 648/2004
>= 30 % alifatiska kolvaten.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd! Forflytta personer i sékerhet Ge aldrig nagonting genom munnen till en
medvetslds person eller en person med kramper.

Vid inandning
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta lakare vid oklarheter eller om
symptomer upptrader.

Vid hudkontakt
Tvatta noggrant med tval och vatten. Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem innan de
anvands igen. Kontakta lékare vid oklarheter eller om symptomer upptrader.

Vid 6gonkontakt
Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Vid
upptradande eller ihallande besvar sék 6gonlakare.

Vid nedsvijning
Framkalla INTE krékning. laktta aspirationsrisken vid krékningar. Tillkalla alltid lakare!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordroéjda
Huvudvark, illamaende, yrsel, trotthet, hudirritation

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Symptomen kan aven upptrada flera
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timmar efter exponering.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Vattenanga. Skum. Koldioxid (CO2). Slackningspulver.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medféra
Ofullstandig forbranning och gaser termolys av olika toxicitet kan uppsta. | fraga om kolvatehaltiga produkter
sasom CO, CO2, aldehyder och sot. Dessa kan vara mycket farliga vid inandning av hdga koncentrationer eller
i slutna utrymmen.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Undvik inandning av rék vid brand eller explosion. Om det ar méjligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort
oskadade behallare fran farozonen. Vid brand: Anvand andningsskydd som ar oberoende av omgivande luft.

Ovrig information
Risk for bristning av behallaren.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Vid exponering for angor/damm/aerosoler skall andningsskydd anvandas. Avlagsna alla antandningskallor. Far
inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor. Rokning férbjuden.
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatqgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Foérhindra spridning 6ver ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller
oljebarriarer). Sakerstall att allt avloppsvatten samlas upp och behandlas i ett avloppsreningsverk.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Nedsmutsade féremal
och golvet rengdrs noggrant under iakttagelse av miljoféreskrifterna.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Bruksanvisning iakttas.
Dammet skall utsugas direkt vid uppkomstplatsen. Angor/aerosoler maste sugas ut direkt vid
ursprungsplatsen. Om punktutsug inte gar att anvanda eller inte racker till maste hela arbetsomradet ventileras
pa teknisk vag
At, drick, rék och snusa inte under anvéndningen.
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Vid otillracklig ventilation och/eller genom anvandning kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar bildas.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning férbjuden. Uppvarmning leder till tryckforhéjning och medfor
risk for bristning.

Ovrig information
Undvik kontakt med huden och égonen.
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7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Foérpackningen forvaras val tillsluten. Folj rattsliga foreskrifter och bestammelser.

Rad om samférvaring

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Pyrofora eller sjalvupphettande amnen. Livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot frost. Skyddas mot direkt solljus. Férvaras svalt och torrt. Folj rattsliga foreskrifter och
bestammelser.

7.3 Specifik slutanvidndning

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar
a ingen begransning
b Slutet pa exponeringen eller slutet pa skiftet
c vid langtidsexponering: efter flera tidigare skift
d fore féljande skiftet

blod (B)
Urin (U)

8.2 Begridnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Vid 6ppen hantering skall anordningar med lokal utsugning anvandas.

Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien
Undvik exponering. Anvand lampliga skyddsklader. Uppratta en plan fér hudskydd och folj den.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd: Tattslutande skyddsglaségon.
DIN EN 166

Handskar
Forebyggande hudskydd genom hudskyddssalva. Vid hantering av kemiska amnen skall skyddshandskar med
CE-marke med fyrsiffrigt kontrollnummer anvéndas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs
arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och mangden av farliga amnen.
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi) Genombrottstid (maximal anvandningstid) 480min
Handskmaterialets tjocklek 0,45 mm
EN ISO 374

Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader. Ta omedelbart av alla nedstéankta klader och tvatta dem innan de anvands
igen.
Andningsskydd
Vid exponering for angor/damm/aerosoler skall andningsskydd anvandas.
Om de relevanta yrkeshygieniska gransvardena 6verskrids ar vart att notera:
Lamplig andningsskyddapparat: Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141).
Skyddsmask med filter eller flakffiltreringsapparat av typ: AX
laktta de anvandningstidsbegransningar som angetts av tillverkaren.
Folj rattsliga foreskrifter och bestammelser.

Begransning av miljoexponeringen
Folj rattsliga foreskrifter och bestammelser.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Aerosol
Farg: farglos
Provnormer

pH-varde (vid 20 °C): DIN 19268
Tillstandsvéaxlingar
Smaltpunkt: ej faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: -40 °C
Flampunkt: -80 °C
Brandfarlighet

Fast form: inte tillamplig

Gas: inte tillamplig
Nedre Explosionsgranser: 0,5
Ovre Explosionsgranser: 15
Termisk tindtemperatur

Fast form: inte tillamplig

Gas: inte tillamplig
Sonderfallstemperatur: ej faststalld
Oxiderande egenskaper

Inte brandframjande.
Angtryck: ej faststalld
Densitet (vid 20 °C): 0,8 g/cm® DIN 51757
Vattenldslighet: Studien behdver inte genomfodras, eftersom

amnet ar olésligt i vatten.

Loslighet i andra I6sningsmedel
ej faststalld

Férdelningskoffecient: ej faststalld
Viskositet, kinematisk: <7 mm?3s
Angdensitet: ej faststalld
Avdunstningshastighet: ej faststalld

9.2 Annan information

Halt av fast substans: ej faststalld

Uppgifterna hansyftar till tekniskt verkningsamne: Relativ densitet, Farg, Lukt, Viskositet, pH-varde.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under normala forhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Utsatt inte for temperaturer dver 50 °C. Uppvarmning leder till tryckférhdjning och medfor risk for bristning.

Reviderad nr: 1,02 - Ersatter versionen: 1,01 S-SV
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10.4 Forhallanden som ska undvikas
Férvaras atskilt fran varmekallor (t.ex. heta ytor), gnistor och dppen eld. Angor kan bilda explosiva blandningar
med luft. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.

10.5 Oférenliga material
Oxidationsmedel. Pyrofora eller sjalvupphettande amnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ofullstandig férbranning och gaser termolys av olika toxicitet kan uppsta. | fraga om kolvatehaltiga produkter
sasom CO, CO2, aldehyder och sot. Dessa kan vara mycket farliga vid inandning av héga koncentrationer eller
i slutna utrymmen.

Ytterligare information
Blanda inte med andra kemikalier.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikokinetik, &mnesomséttning och férdelning
Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag Dos Arter Kalla Metod
64742-48-9 Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater
oral LD50 >8000 Ratta
mg/kg
dermal LD50 >3160 Kanin
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 4951 mg/l |Ratta
75-28-5 butan
inhalation &nga [Lcso 1237 mg/l [Mus. | |
106-97-8 butan
inhalation (4 h)gas  [LC50 658 ppm [Ratta [cESTIS |

Irritation och fratning
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Ingen indikation pa cancerogenitet hos manniskan.
Det finns inga beldgg fér mutagenitet av manniskans koénsceller.
Det finns inga indikationer pa reproduktionstoxicitet hos manniskan.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fara vid aspiration
Kan vara dddligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.

Specifika effekter i djurforsok
Ingen information tillganglig.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte: Ekotoxisk.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | [h]][d] |Arter |Kél|a Metod
64742-48-9 Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater
Akut fisktoxicitet LC50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regnbagsoring)
Akuta algtoxicitet ErC50 >1000 96 h|Scenedesmus
mg/I subspicatus
Akuta EC50 >1000 48 h|Daphnia magna
crustaceatoxicitet mg/l
75-28-5 butan
Akut fisktoxicitet LC50 91,42 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akuta algtoxicitet ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akuta EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
crustaceatoxicitet mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
74-98-6 propan
Akut fisktoxicitet LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/I information Environmental program has been
Protection A develo
Akuta algtoxicitet ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akuta EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
crustaceatoxicitet mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
106-97-8 butan
Akut fisktoxicitet LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/I information Environmental program has been
Protection A develo
Akuta algtoxicitet ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akuta EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
crustaceatoxicitet mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkten har inte testats.
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Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn Log Pow
75-28-5 butan 1,09

74-98-6 propan 1,09

106-97-8 butan 1,09

12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten har inte testats.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Bortskaffa avfallet enligt tilldmplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall fran éverskott/oanvanda produkter

160504 AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN; Gaser i tryckbehallare och
kasserade kemikalier; Gaser i tryckbehallare (&ven haloner) som innehaller farliga amnen; farligt

avfall
Avfallsslag nummer-Restavfall

160504 AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN; Gaser i tryckbehallare och
kasserade kemikalier; Gaser i tryckbehallare (&ven haloner) som innehéller farliga @mnen; farligt

avfall

Avfallsslag nummer-Férorenad forpackning

150104 FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH
SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS; Férpackningar (4ven kommunalt

forpackningsavfall som samlats in separat); Metallférpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer: UN 1950
14.2 Officiell transportbendmning: AEROSOLER
14.3 Faroklass for transport: 2
14.4 Forpackningsgrupp: -
Etiketter: 2.1
Klassificeringskod: 5F
Sarskilda atgarder: 190 327 344 625
Begransad mangd (LQ): 1L
Frigiven mangd: EO
Transportkategori: 2
Tunnelinskrankning: D
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer: UN 1950
14.2 Officiell transportbendmning: AEROSOLER
14.3 Faroklass for transport: 2
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14.4 Forpackningsqgrupp:
Etiketter:
Klassificeringskod:
Sarskilda atgarder:
Begrénsad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqgrupp:
Etiketter:

Marine pollutant:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

EmS:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqgrupp:

Etiketter:

Sarskilda atgarder:

Begransad mangd (LQ)
passagerarflyg:

Passenger LQ:

Frigiven mangd:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

14.5 Miljofaror
MILJOFARLIGT:

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Varning: Brandfarliga gaser.

2.1
5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS
2.1

2.1

no

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950

AEROSOLS, flammable

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg

nej

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

inte tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):

Inférande 28: Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater; butan; butan

2010/75/EU (VOC):

2004/42/EG (VOC):
Information enligt 2012/18/EU
(SEVESO lIl):

Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER
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Ovrig information

Sakerhetsdatablad i 6verensstammelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aerosoldirektivet (75/324/EEG)

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,6,7,9,14,15.

Forkortningar och akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
STEL (EC) Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet

Aerosol 1; H222-H229 P& basis av testdata

Asp. Tox. 1; H304 Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dddligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ytterligare information
Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]: Berékningsmetod.
Uppgifterna i det har sdkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rdd om saker hantering av den produkt som ndmns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte 6verféras till
andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tilsammans med andra produkter, eller vid
bearbetning, kan uppgifterna i detta sakerhetsdatablad inte utan vidare Gverféras till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)

Reviderad nr: 1,02 - Erséatter versionen: 1,01 S-8V Tryckdatum: 23.06.2020



