TRANSMISSIONSOLJA 5W-50 LUBRICANTS
2016-023-03

Sakerhetsdatablad

1 NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeskrivning
Transmissionsolja 5W-50

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran
Transmissionsolja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantor Agro Oill

Box 30192

104 25 Stockholm, Sverige

Telefon +46 (0)10-556 00 00

E-mail info@agrol.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (dagtid)
Akut 112 (Begar Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008 eller klassificering enligt 1999/45/EG och 67/548/EEC

Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i nagon faroklass enligt férordning (EG) nr
1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar (alt 1999/45/EG).
Ett sdkerhetsdatablad tillhandahalls dock fér produkten pa begaran eftersom den innehaller en
bestandsdel for vilken det finns ett gemenskapsgransvarde for exponering pa arbetsplatser.

2.2 Markningsuppgifter
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Upprepad kontakt kan ge torr hud. Undvik kontakt med anvand olja. Skydda miljon — all olja skall
omhandertas som farligt avfall. Forvaras pa barnsakert satt.

3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Klassificering enligt férordning (EC) No 1272/2008 [CLP]

| Namn | EG-nr | CAS-nr | Vikt-% | Faroangivelser
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1-Decene, 500-183-1 | 500-183-1 60-80 | -
homopolymer,
hydrogenated
Destillat (petroleum), 265-169-7 | 64742-65-0 | 10-20 | -

I6sningsmedelsavvaxade tunga
paraffiniska (IP346 DMSO
extraki<3 %)

Zinkdialkylditiofosfat 272-028-3 | 68649-42-3 | 0,6-0,8 Skin Irrit. 2 315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 2

H411
Magnesiumsulfonat 296-721-5 | 93028-29-6 | 0,3-0,5 Aguatic Chronic 4

H413

4, FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid inandning Flytta den skadade till frisk luft.

Vid kontakt med 6gonen Spola 6gonen varsamt med vatten.

Vid hudkontakt Tag av férorenade klader. Tvatta huden med tval och vatten.

Vid fortaring Skolj munnen med vatten. Drick darefter rikligt med vatten. Framkalla gj

krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning Vid 6verhettning verkar rok och angor irriterande pa dvre luftvagarna.

Fortaring Nedsvaljning av mindre mangd innebar sannolikt ingen halsorisk.

Hud Upprepad kontakt kan ge upphov till hudirritation.

Ogon Liten eller ingen 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling som eventuellt kravs

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: Pulver, skum, CO2
Olampliga slackmedel: Direkt vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Anvand vatten ENBART for att kyla ner behallare, som ar utsatta for brand.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Undvik kontakt med 6gon och hud.
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6.2 Miljoskyddsatgarder
Foérhindra utslapp i avloppssystem, vattendrag och pa marken.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Uppsamling med lampligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 for rad om avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt.
Undvik inandning av angor, dimma eller rok.
Anvand inte nedsmutsade kladesplagg.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Behallare skall hdllas val sluten.

7.3 Specifik slutanvandning

8. BEGRANSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
AFS 2011:18

Amne | Cas nr NGV NGV KTV KTV. [ Anm [Ar

ppm mg/m3 ppm mg/m3

Oljedimma, inkl. oljerék | 1 3 38,39 | 1990

Anm.:

38) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolvaten som kan vara cancerframkallande. Dessutom
kan mineraloljor i sig innehalla sadana amnen.

39) For dimma av vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra @mnen an oljor kan inga, tillampas vardet som totalhalt pa
den vattenfria delen. Fér amnen med enskilda lagre gréansvarden tillampas dessa.

8.2 Begransning av exponeringen

8.2.2 Individuella skyddsatgarder:

Hudskydd Langvarig och upprepad hudkontakt skall undvikas genom anvandning
av rena skyddshandskar och arbetsklader. PVC och Nitrilhandskar kan
anvandas.

Andningsskydd Inandning av anga, rok och dimma bdr férhindras med lampliga
hanteringsforeskrifter och god ventilation.

Ogonskydd Vid risk for stank skall 6gonskydd anvandas (skyddsglaségon med

sidoskydd, hel ansiktsskarm).

8.2.3 Begransning av miljéexponeringen
For paverkan pa miljon, se Avsnitt 12.
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Oljig vatska
Farg Brun
Loslighet i vatten Oloslig
Flampunkt, °C (ASTM D93, P-M) >200
Lagsta flyttemperatur, °C -39
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm?/s 111
Densitet, 15 °C, kg/m? 859

9.2 Ovrig information

Ingen

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Stabil under normala forhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga reaktioner

10.4 Forhallanden som ska undvikas

10.5 Oférenliga material
Kan reagera med starkt oxiderande @mnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

11.1.1 Akut toxicitet

Forgiftning vid fortaring

LD50 Oralt ratta: >5000 mg/kg kroppsvikt *
Forgiftning vid hudkontakt

LD50 Dermalt kanin: >5000 mg/kg kroppsvikt. *

* Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska
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12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

LC50 Fisk 96h: >5000 mg/I Art: Oncorhynchus mykiss (Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska)

Innehaller en liten mangd additivkomponenter som klassificeras som farliga for vattenmiljon.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej latt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Innehéller komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rorligheten i jord
Liten rorlighet i mark. Innehaller komponenter som kan tranga igenom marken och férorena
grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ej angivet

12.6 Andra skadliga effecter
Sprids pa vattenytan. Mindre mangder kan aven spridas i vatten.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
EWC-kod: 13 02 05, Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smarjoljor.

Tédmningsanvisning

Placera forpackningen upp och ned nagot lutande (ca 10 grader) fér avrinning. Vissa forpackningar
kan krava att man gor ett extra hal. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur. Vanta tills
férpackningen ar dropptorr. Aterforslut ej forpackningen efter avrinning.

Forpackningar

EWC-kod: 15 01 02, Plastférpackningar

EWC-kod: 15 01 04, Metallférpackningar

Foérpackningar innehallande produktrester och som inte ar dropptorra skall hanteras som farligt avfall
och avyttras val tillslutna.

EWC-kod: 15 01 10, Férpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej klassificerad som farligt gods
14.2 Officiell transportbendmning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp
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14.5 Miljofaror
Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej anvandbar

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och
miljo

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Kemikaliesakerhetsbedémning har inte gjorts

16. ANNAN INFORMATION

Fulltext fér faroangivelser namnda i Avsnitt 3

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
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