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Zubehor fir HONDA
Motorhacken

Zubehor fir HONDA
Einachser

Anhdnger

passend fiir HONDA F 560 /
F 720/ F 810/ BCS / Ferrari /
Grillo / Fort

Bodenbearbeitung

passend fiir HONDA / BCS /
Ferrari / Grillo / Fort
Pflug, Haufler usw. ......... 28 -29

. Schlegelmdher, Egge usw... 30 - 31

auch fiir HONDA-Maschinen alterer Bauart wie z.B.: Bitte achten Sie auf
F200/F210/F360/F 460/F501/F700/F720/F 800 /F 810 usw. dieses Zeichen:
ist nach wie vor Zubehor lieferbar! Fragen Sie Ihren Fachhandler. Wichtige Anwendungs-Tipps!




Motorhacken

: Artikel-
FG 205
MOTORHACKE
Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.FG205

Federzinken-Vertikutierer

1Satz  Federzinken-Vertikutierer inkl. Anwendungs-Tipp:
Gummischirze und Schleifteller,
Arbeitsbreite ca. 65 cm, @ 28 cm 366.550.0 Die Motorhacke FG 205 hat eine Fliehkraft-

kupplung und keinen Riickwartsgang
1Satz  Ersatzzinken (100 Stck.) (entkuppelt nicht).
Kompl. Montagezeit ca. 30 Min. 366.552.00

1Satz  Ersatzzinken, fertig montiert auf
PVC-Achse, inkl. Gitterachse.
Kompl. Montagezeit ca. 5 Min. 366.552.04

Haufelausriistung bestehend aus:

1Satz  Eisengreifrader I
fir 17 mm Rundachse 366.042 K29-17 ‘

1 Stck.  Kartoffelhaufler mit Halterung,
héhen- und breitenverstellbar,
inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer 366.070 K56.205

Haufelausriistung

Abb. zeigt F 220
(Abb. &hnlich)



Motorhacken
F 2 2 o Bezeichnung Ar;(\:lr(el-

MOTORHACKE 411.F220

Federzinken-Vertikutierer

1 Satz  Federzinken-Vertikutierer inkl.
Gummischtirze und Schleifteller,
Arbeitsbreite ca. 70 cm, @ 28 cm 366.550

1 Satz Ersatzzinken (100 Stck.)
Kompl. Montagezeit ca. 30 Min. 366.552.00

1 Satz Ersatzzinken, fertig montiert auf

PVC-Achse, inkl. Gitterachse.
Kompl. Montagezeit ca. 5 Min. 366.552.04

b " 4 Haufelausriistung bestehend aus:
" 1Satz  Eisengreifrader
ftir 20 mm Rundachse 366.042 K29-20
-

Federzinken-Vertikutierer 1 Stck.  Kartoffelhaufler mit Halterung,
(Abb. ahnlich) héhen- und breitenverstellbar,
inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer 366.070 K56.220

Pflugausriistung bestehend aus:

1Satz  Eisengreifrader
fr 20 mm Rundachse 366.042 K29-20

1Satz  Spurverbreiterungen
fur Eisengreifrader 366.021K36

1 Stck.  Beetpflug ohne Vorschar
(Hinweis beachten) 366.110

Haufelausriistung
(Abb. &hnlich)

Maschine zum Pfliigen zwar einsetzbar,

aber sehr schnell. .

Nur Standgas-Drehzahl fahren! \ Pflugausriistung / Beetpflug
(Abb. ahnlich)



Motorhacken
Bezeichnung Arlt\:lr(el- F 22 u

MOTORHACKE

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F 220

Winterausriistung bestehend aus:

1Satz  Rader 3.50-5 / 2 PR AS-Profil
Radgewichte integriert, 22 kg,
mit 6-kant-Aufnahme 366.005 K10

1Satz  Spurverbreiterungen fur 3.50-5,
3-fach verstellbar 366.020K36

1 Stck.  Schneeraumschild 80 x 35 cm,
5-fach verstellbar, inkl. Gummi-
schurfleiste, 15 mm stark,
Schleiftellern und Halterung
(Federunterstiitzter Verstellbolzen) 366.076.F220

1Satz  Kreuzspur-Schneeketten 366.806.002

Kreuzspur-Schneekette

Anwendungs-Tipps:

Motorhacken sind fast immer sehr schnell
tibersetzt, um ein optimales Hackergebnis
zu erzielen.
Bei Verwendung von Radern fiir andere
Arbeiten (pfliigen, schneeschieben, grub-
bern, haufeln) muss die gewiinschte
Geschwindigkeit {iber eine geringere
Drehzahl gewahlt werden.
Die Motoren leisten knapp tber Standgas -
Drehzahl schon ca. 90% ihres max.
Drehmoments und sind somit immer
leistungsstark genug und das bei ver-
tretbarer Lautstarke.

Winterausriistung (Denken Sie auch an lhre Nachbarn!)

(Abb. ahnlich)




Motorhacken

; Artikel-
FJ 500 DE/R ==
MOTORHACKE
F 5 o 1 Ks Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste 411.F) 500DE
(Stand: Februar 2021) 411.F) 500DER

1Satz  Federzinken-Vertikutierer inkl.
Gummischiirze und Schleifteller,
Arbeitsbreite ca. 70 cm, @ 28 cm
flr FG 500, F 501 / FJ) 500 366.551

1 Satz Ersatzzinken (100 Stck.)
Komplette Montagezeit ca. 30 Min. 366.552.00

1Satz  Ersatzzinken, fertig montiert auf
PVC-Achse, inkl. Gitterachse.
Komplette Montagezeit ca. 5 Min. 366.552.04

Haufelausriistung bestehend aus:

1Satz  Eisengreifrader
fur 23 mm Sechskantachse 366.044 K29

Federzinken-Vertikutierer

1 Stck.  Spindelkopfstiick
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126

1 Stck.  Kartoffelhaufler mit Halterung,
hohen- und breitenverstellbar,
inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer
fur F 501 / F) 500
Anwendungs-Tipps: Spindelkopfsttick erforderlich 366000021

Motorhacken sind fast immer sehr schnell
Uibersetzt, um ein optimales Hackergebnis

zu erzielen.

Bei Verwendung von Radern fiir andere
Arbeiten (pfliigen, schneeschieben, grubbern,
haufeln) muss die gewiinschte Geschwin-
digkeit tiber eine geringere Drehzahl gewahlt
werden.

Die Motoren leisten knapp iber Standgas -
Drehzahl schon ca. 90% ihres max.
Drehmoments und sind somit immer
leistungsstark genug und das bei vertretbarer
Lautstarke.

(Denken Sie auch an Ihre Nachbarn!)

(Abb. ahnlich) Haufelausriistung



Motorhacken

s Artikel-
FJ 500 DE/R
MOTORHACKE
Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste 411.F0) 500 DE F 5 o 1 K5
(Stand: Februar 2021) 411.F) 500 DER
Pflugausriistung bestehend aus:

1Satz  Rader 3.50-5 / 2 PR AS-Profil
Radgewichte integriert, 22 kg,
mit 6-kant-Aufnahme 366.005 K10

1Satz  Spurverbreiterungen fur 3.50-5,
3-fach verstellbar 366.024K38

1 Stck.  Frontgewicht, 14 kg
mit 28 mm 4-Kanthalterung 366.015K02b

1 Stck.  Spindelkopfstiick
ftr 30 mm Gerateanschluss 366000126 Frontgewicht 015 K02 b

1 Stck.  Fingerpflug ohne Vorschaler 366112K63

1 Stck.  Beetpflug mit Vorschéler

Spindelkopfstiick erforderlich 366000118
oder:
1 Stck.  Wendepflug (Volldrehpflug)

ohne Vorschaler

Spindelkopfstlick erforderlich 366000019

Weiteres baugleiches Zubehor finden Sie auf den Seiten 26 und 27
(Egge, KOMBI-Kriimler, Rodepflug usw.)

Beetpflug

—
' Abb. zeigt F 501
(Abb. ahnlich)

Wendepflug



Motorhacken

: Artikel-
FJ 500 DE/R ==
MOTORHACKE
F 5 o 1 K 5 Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste 411.FI500DE
(Stand: Februar 2021) 411.FJ500DER
Pflugausriistung (Winkeldrehpflug) bestehend aus:

de = 1Satz  Réder 4.00-8 /4 PR
Super-Japan-Profil 366.001 K13
1Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.012 K55
Halbachsen 1Satz  Halbachsen mit angeschweiRtem
Flansch 366.028K31

1 Stck.  Spindelkopfstiick
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126

1 Stck.  Winkeldrehpflug m. Vorschélern
Spindelkopfsttick erforderlich 366000014

1 Stck.  Frontgewicht, 2-tlg., 21 kg
mit 28 mm 4-Kanthalter 366.018 K02

alternativ zur Montage in Rader 4.00-8 (anstatt 028 K31)

Winkeldrehpflug 1 Satz  Anschraubnaben mit Wendehilfe
(Hinweis beachten) 366.033K39
und

1Satz  Spurverbreiterungen, 3-fach
breitenverstellbar 366.024K38

S
L

Wendehilfen e

Weiteres baugleiches Zubehor finden Sie auf den Seiten 26 und 27
(Egge, KOMBI-Krumler, Rodepflug usw.)
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Spurverbreiterungen

Motorhacken haben in der
Regel starre Achsen, also
keine Lenkkupplung bzw.

Differential. Um die Maschine
leichter wenden zu konnen,
empfehlen wir sog. Wende-
hilfen (033 K39)

(Abb. ahnlich) Pflugausriistung / Winkeldrehpflug



Motorhacken
FJ 500 DE/R

MOTORHACKE

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste 411.F500DE F 5 o 1 K 5
(Stand: Februar 2021) 411.F)500DER

1Satz  Anschraubnaben starr,

mit Knebelschrauben 366.027K32.1
und
1Satz  Halbachsen fiir 5-fach verstellbare
Spurweiten 366.025K30
Pflugausriistung (Beetpflug) bestehend aus: a." -
o R v ‘ -
1Satz  Eisengreifrader zum Pfligen 366.044 K29 -ty 3 :t.
e —— -
1Satz  Halbachsen mit angeschweiRRtem
Flansch - 366.028K31 Anschraubnaben Halbachsen

1 Stck.  Spindelkopfstiick
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126

1 Stck.  Beetpflug mit Vorschaler
Spindelkopfstuck erforderlich 366000118

Verbesserung der Zugkraft moglich und zu empfehlen mit:

1Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.012 K55

1 Stck.  Frontgewicht, 14 kg
mit 28 mm 4-Kanthalter 366.015 KO2b

Frontgewicht 015 K02 b

Anwendungs-Tipps:

+ Motorhacken sind fast immer sehr schnell
libersetzt, um ein optimales Hackergebnis
zu erzielen.

Bei Verwendung von Radern fiir andere
Arbeiten (pfliigen, schneeschieben,
grubbern, haufeln) muss die gewtinschte

Geschwindigkeit tiber eine geringere
Drehzahl gewahit werden.

Die Motoren leisten knapp iiber Standgas-
Drehzahl schon ca. 90% ihres max.
Drehmoments und sind somit immer
leistungsstark genug und das bei ver-
tretbarer Lautstarke.

(Denken Sie auch an lhre Nachbarn!)

Pflugausriistung / Beetpflug (Abb. &hnlich)



Motorhacken
FJ 500 DE/R I

MOTORHACKE 411 FI500DE

F 5 o 1 K 5 Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.FJ500DER
Hacksatze mit Pflanzenschutzscheiben (Transportrad-Montage sinnvoll)

PROFI-Ausfiihrung, mit Sechskantwelle/Sechskantvollimaterial

1 Stck.  Hacksatz 760 mm Arbeitsbreite,
6-sternig, reduzierbar auf 600 mm,
@ 325 mm 366.124K96/6

1 Stck.  Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite,
8-sternig reduzierbar auf
760 und 600 mm, @ 325 mm 366.124K96/8

Hacksatze
PROFI-Ausfiihrung

10



Motorhacken

Bezeichnung

MOTORHACKE

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021)

Artikel-

Nr.
F 501 K5
411.FJ500DER

Winterausriistung A, bestehend aus:

1 Satz

1 Satz

1 Satz

1 Satz

1 Stck.

1 Stck.

Winterausriistung B, bestehend aus:

1 Satz

1 Satz

1 Satz

1 Satz

1 Stck.

1 Stck.

Rader 16 x 6.50-8 / 2 PR
AS-Breitprofil

Schneeketten (Kreuzspurketten)

Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz

Halbachsen mit angeschweif3tem
Flansch

Schneeraumschild 100 x 45 cm,
5-fach verstellbar, inkl. Gummi-
schurfleiste, 15 mm stark,

fertig montiert,

mit Anbauteilen fur F) 500 / F 501

Frontgewicht, 12 kg
mit Halter fur Schneeraumschild

Rader 4.00-8 / 4PR
Super Japan Profil

Schneeketten (Kreuzspurketten)

Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz

Halbachsen mit angeschweilitem
Flansch

Schneeraumschild 100 x 45 cm,
verstarkte Ausfiihrung

5-fach verstellbar, Gummi-
schurfleiste, 15 mm stark,

fertig montiert,

mit Anbauteilen fur FJ 500 / F 501

Frontgewicht, 12 kg
mit Halter fur Schneeraumschild

Winterausriistung B

366.008 K14

366.801.001

366.012 K55

366.028K31

366.078 K44

366.016 KO2bS

Kreuzspur-Schneekette

366.001 K13

366.80100

366.012 K55

366.028K31

366.078 K44

366.016 K02bS

Bei Montage der Gummischiirf-
leiste erreicht man ein sehr gutes
Réumergebnis und das bei erheblich
reduzierter Larmbeldstigung.
AuRerdem vermeiden Sie harte
Schlage auf den Motortrager.

(Abb. dhnlich)



Einachser

F 560

~

o

Frontzugmaul

Winkeldrehpflug

Fingerpflug

Beetpflug

Wendepflug

Der Einachser hat nur dann
ausreichend Traktion, wenn er
seine Kraft auf den Boden

bekommt.
Darum zum Pfliigen immer Front-
und Radgewichte montieren !

. Artikel-
Bezeichnung NI
EINACHSER
Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

1 Stck.  Frontzugmaul fiir Norm-Anbauteile
(kein werkseitiges Zubehor) 366.019011

Pflugausriistung (Winkeldrehpflug) bestehend aus:

1 Satz Réder 4.50-10 / 4 PR
Super-Japan-Profil 366.002 K11

1Satz  Radgewichte 51 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.013 K66

1 Stck.  Spindelkopfsttck
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126

1 Stck.  Winkeldrehpflug mit Vorschalern

Spindelkopfsttick erforderlich 366000014
1Stck.  Frontgewicht, 2-tlg., 19 kg, (e
fiir Zugmaul & 366.017 K02Z

Pflugausristung (Fingerpflug) bestehend aus:

1 Satz Réader 4.00-8 / 4 PR
Super-Japan-Profil 366.001 K13

1Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.012 K55

1 Stck.  Spindelkopfstick

fur 30 mm Gerateanschluss 366000126
1 Stck.  Fingerpflug ohne Vorschaler 366112K63
1Stck.  Frontgewicht, 12 kg, ,f,'g".:.';,l

fir Zugmaul G 366.015 KO2bZ
alternativ:
1 Stck.  Beetpflug mit Vorschaler

Spindelkopfsttick erforderlich 366000118

1 Stck.  Wendepflug (Volldrehpflug)
ohne Vorschaler
Spindelkopfstick erforderlich 366000015

g: Frontzugmau

Achtun

Weiteres baugleiches Zubehor
finden Sie auf den Seiten 26
und 27 (Egge, KOMBI-Kriimler,
Rodepflug usw.)

Pflugausriistung / Winkeldrehpflug
(Abb. &hnlich)



Bezeichnung Ar:\;l:el- F 560

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Klappgreifer

1Satz  Klappgreifer fur Rader 4.00-8
@: 440 mm 366.035 K22

1Satz  Klappgreifer fur Rader 4.50-10
@: 510 mm 366.036 K23

Frasausriistung (klein) fiir den Heckanbau, bestehend aus:

1Satz  Rader 3.50-8 /2 PR
AS-Farmer-Profil 366.007 K12

1 Stck.  Anbaufrase, komplett mit Zubehér, Klappgreifer
inkl. 50 cm Fraskasten,
reduzierbar auf 41 und 32 cm

passend F410 / 460 / 510 / 560 366.125 K80
1 Stck.  Frontgewicht, 12 kg, o
far Zugmaul & 366.015 K02bZ

Frasausristung (groB) fiir den Heckanbau, bestehend aus:

1Satz  Rader 4.00-8 / 4 PR
Super-Japan-Profil 366.001 K13

1Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungsmaterial 366.012 K55

1 Stck.  Anbaufrase, komplett mit Zubehor
inkl. 60 cm Fraskasten,
reduzierbar auf 47 und 37 cm
passend F510 / 560 366.126 K81TS

Frasausriistung (klein)
1 Stck.  Anbaufrése, komplett mit Zubehor (Abb. ahnlich)

inkl. 80 cm Fraskasten,
reduzierbar auf 70 und 60 cm

passend F510 / 560 366.126 K82TS
1Stck.  Frontgewicht, 2-tlg., 19 kg, zf,’;m";.l
far Zugmaul QW 366.017 K02Z

i

GemaR der Maschinenrichtlinien
EN709 diirfen die von Honda
vertriebenen und nachfolgend
beschriebenen Frasen hinten nur
als Ersatzteil verkauft werden bis
zu den Modellen: F560K5, F720K1,
F810K3. Beim Anbau dieser Frésen
hinten an neuere Modelle als ange- Klappgreifern.

geben haften Sie als Hersteller des ( Werkzeuglos montier- und
Gerates und seines Zubehdrs. Frésausriistung (groR) 4 spannbar)

(Abb. @hnlich)

Zur Erhohung der Zugkraft auf
schweren und zahen Boden
empfehlen wir die Montage von




F 560 Bezeichnung ArtNilr(eI~

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Mahausriistung fur den Heckanbau, bestehend aus:

(Maschine in Riickfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!)

Satz Rader 16 x 6.50-8 / 2 PR
AS-Breitprofil 366.008 K14

Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.012 K55

Satz  Anschraubnaben speziell
fur Breitfelgen,
mit Knebelschrauben 366.027K32.1

=

Mahausriistung Stck.  Anbauméhwerk
(Universal-SC-Balken) Komplett ohne Messerbalken 366.133 K70
(Abb. ahnlich)

—

Stck.  ESM-Universalmahbalken 87 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.67320205

-

Stck.  ESM-Universalmahbalken 97 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.67320203

1 Stck.  ESM Universalmahbalken 102 cm
Zwillingsbereifung 4.00-8 inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490117

=

Stck.  ESM Universalmahbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490118

—

Stck.  ESM Kommunalméahbalken 102 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490119

—_

Stck.  ESM Kommunalméhbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490120

)

Halbachsen Stck.  ESM Kommunalméhbalken 142 cm
(zwillingsbereifung) inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490121

Beim Mahen in Hanglage und auf Feuchtwiesen ist Zwillingsbereifung ratsam!

1 Stck.  Zwillingsbereifung 4.00-8
(4 Stiick Rader )
Super-Japan-Profil 366.006.001

1 Stck.  Halbachsen fur Zwillingsbereifung
bis 116 cm Spurweite 366.025K30L

Anwendungs-Tipp:

Das Mahwerk wird im Heckanbau gefahren, d.h. die Méhgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des
Riickwartsganges in schneller Stufe.

Besonders zu empfehlen ist der Kommunalbalken, da die 4 Schwinghebel das Mahmesser immer auf
Druck halten und so der selbstschleifende Effekt beim Mahmesser entsteht. AuRerdem lasst sich das
Méahmesser WERKZEUGLOS wechseln.

Mahausriistung

(Abb. ahnlich) (Schwinghebel-Balken)

14



Bezeichnung Arnlr(el- F 560

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Winterausriistung, bestehend aus:

1Satz  Rader 4.50-10 / 4PR
Super-Japan-Profil 366.002 K11

1Satz  Schneeketten (Kreuzspurketten) 366.80100 Anschraubnaben
1Satz  Radgewichte 51 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.013 K66

1 Stck.  Schneerdumschild 100 x 45 c¢m,
verstarkte Ausfiihrung
5-fach verstellbar, inkl. Gummi-

zugmaul
erfor .

366.086 K46

sonst wie vor.

schirfleiste, 15 mm stark,
mit Anbauteilen &G 366.080.010
alternativ: &
1 Stck.  Schneeraumschild 120 x 45 cm,
verstarkte Ausfiihrung
yrdortich!

Winterausriistung
(Abb. dhnlich)

Anwendungs-Tipp:

120 x 45 cm
Bei Montage der Gummischiirf-

leiste erreicht man ein sehr gutes
Raumergebnis und das bei erheb-
lich reduzierter Lairmbelastung.
AuBerdem vermeiden Sie harte
Schldge auf den Motortréager.

100 x 45 cm

Achtung: Frontzugmaul nicht
vergessen!

Schneerdumschilder

15



; Artikel-
F 560 Bezeichnung NI

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Kehrausrustung fiir den Heckanbau, bestehend aus:

(Maschine in Riickfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!)

1 Stck.  Anbaukehrmaschine
komplett mit Zubehér, zwei
Kehrwalzengeschwindigkeiten,
100 cm Arbeitsbreite,
Blrsten-@ 30 cm,
Kehrmaschine Universal Kehrbiirste
(z.B. Laub, Schnee und Sand fegen) 366.139 K90

1 Stck.  Kehrgutbehalter aus robustem
Kunststoff, im Stahlrohrrahmen,
auf 4 Stck. Schwenkrollen,
100 cm breit 366.139.010

empfohlene Bereifung:
1Satz  Rader 4.50-10/4 PR
Super-Japan-Profil 366.002 K11

Kehrgutbehalter Haufelausriistung einreihig, bestehend aus:

1Satz  Eisengreifrader
fr 23 mm Sechskantachse 366.044 K29

1 Stck.  Spindelkopfstiick
fir 30 mm Gerateanschluss
(beim Winkeldrehpflug Serie) 366000126

1 Stck.  Kartoffelhdufler mit Halterung,
héhen- und breitenverstellbar,
inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer
Spindelkopfstuick erforderlich 366000021

Weiteres baugleiches Zubehor finden Sie auf den Seiten 26 und 27
(Egge, KOMBI-Krumler, Rodepflug usw.)

Haufelausriistung

Anwendungs-Tipp:

Die Kehrmaschine wird im
Heckanbau gefahren, d.h.
die Kehrgeschwindigkeit

ist die Geschwindigkeit des
Riickwartsganges in schneller
Stufe.

Besonders zu empfehlen ist

die Montage des 8-reihigen
Biirstensatzes, da dieser speziell
im Herbst (nasses Laub) und
Winter (z.B. Schneematsch ) das
bessere Ergebnis bietet. Aufgrund
des groReren Abstandes setzen
sich die Biirsten nicht zu.

Kehrausriistung
Abb. zeigt F 720
(Abb. &hnlich)




Bezeichnung Ar:\;l:el- F 560

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Haufelausriistung zweireihig, bestehend aus:

1 Stck.  Kartoffelhaufelrahmen
mit 2 Stck. Hauflern,
héhen- und breitenverstellbar
Spindelkopfsttick erforderlich 366000020

1 Stck.  Spindelkopfstuick
(falls nicht vorhanden) 366000 126

Hacksatze mit Pflanzenschutzscheiben (Transportrad-Montage sinnvoll)

PROFI-Ausfiihrung, mit Sechskantwelle / Sechskantvollmaterial

1 Stck.  Hacksatz 760 mm Arbeitsbreite,
6-sternig, reduzierbar auf 600mm,
@ 325 mm 366.124K96/6 Kartoffelhaufelrahmen

1 Stck.  Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite,
8-sternig, reduzierbar auf
760 und 600 mm, @ 325 mm

(Transportrad sinnnvoll, siehe

Anwendungs-Tipp) 366.124K96/8

Hacksatze
PROFI-Ausfiihrung

Anwendungs-Tipp:

Bei Maschinen dieser Leistungsklasse ist es ratsam, den PROFI-Hacksatz
zu verwenden. Der Grund: Die Hackwellen sind aus 6-kant-Achsmaterial
von Mannesmann gefertigt und mit 6-kant-Vollmaterial verbunden. Ein
Ausschlagen der Wellen im Hacksatz ist praktisch ausgeschlossen.

Die ,normalen” Hackwellen sind aus Rundrohr gefertigt und werden nur
durch die Klappsplinte gehalten, was fiir den rein privaten Einsatz aber
ebenfalls ausreichend ist.

Beim Arbeiten mit dem Hacksatz ist die Montage des Transportrades sinn-
voll. Der Transport zum Einsatzort ist ohne Transportrad praktisch unmog-
lich, auRerdem hebt man die Maschine beim Wenden am Ackerende auf
das Rad, dreht die Maschine wieder zum Acker und hackt weiter.




Einachser

; Artikel-
F 560 Bezeichnung NI

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Weiteres Zubehor

(empfohlene Bereifung: 4.50-10, Spindelkopfstiick notwendig!)
1 Stck.  Spindelkopfstiick 366000126
1 Stck.  Kartoffel-Rodepflug

mit Anschluss fiir Spindelkopfstick 366000059
Spindelkopfsttick erforderlich

Kartoffel-Rodepflug
1 Stck.  Kartoffel-Pflanzlochstern

mit Anschluss fir Spindelkopfsttick
Spindelkopfstiick erforderlich 366000060

Spindelkopfstiick

1 Stck.  Anbau-Egge, starr,
100 cm Arbeitsbreite
mit Anschluss fur Spindelkopfstiick
Spindelkopfstuck erforderlich 366000072

Weiteres Zubehor auf Seite 24 - 25.

Kartoffel-Pflanzlochstern

Anbau-Egge

Hinweis fiir den KOMBI-Kriimler:

Das Stiitzrad dient als Tiefenbegrenzung
bei der Nutzung ohne Kriimelwalze.




Bezeichnung Ar::\:lr(el- F 560

EINACHSER

Maschinenpreis laut HONDA-Preisliste
(Stand: Februar 2021) 411.F560

Federzinken-Vertikutierer

1Satz  Federzinken-Vertikutierer inkl.
Gummischurze und Schleifteller,
Arbeitsbreite ca. 70 cm, @ 28 cm 366.551

1Satz  Ersatzzinken ( 100 Stck.)
Komplette Montagezeit ca.30 Min. 366.552.00

1 Satz Ersatzzinken, fertig montiert auf

PVC-Achse, inkl. Gitterachse.
Komplette Montagezeit ca.5 Min. 366.552.04

Universal-Geratetrager-Rahmen

(empfohlene Bereifung: 4.50-10, Spindelkopfstiick notwendig!)
1 Stck.  Spindelkopfstuick
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126
1 Stck.  Rahmen mit GanseftfRen
mit Winkelmesser und Stlitzradern f.
Arbeitsbreite max. 100 cm 366000130
1 Stck.  Rahmen mit GansefilRen
mit Winkelmesser und Stitzradern
366000131

Arbeitsbreite max. 130 cm

Federzinken-Vertikutierer

Universalrahmen

1 Stck.  HAUFELKORPER 2-REIHIG mit Winkelmessern und GansefuRscharen
mit groBen Rahmen und Stutzradern
Arbeitsbreite max. 100 cm 366000132
1 Stck.  HAUFELKORPER 2-REIHIG
mit groBen Rahmen und Stiitzradern
Arbeitsbreite max. 130 cm 366000133
1 Stck.  Kultivator mit 5 Zinken
Arbeitsbreite max. 100 cm 366000134
1 Stck.  Kultivator mit 5 Zinken -
Arbeitsbreite max. 130 cm 366000135
Weiteres baugleiches Zubehor finden Sie auf den Seiten 26 und 27 Universalrahmen
(Egge, KOMBI-Kriimler, Rodepflug usw.) mit Hauflern

Anwendungs-Tipp:

Dieser Universal-Geratetrager-Rahmen ldsst sich an alle Einachser dieser Bauart montieren und wird
im Spindelkopfstiick gehalten.

Je nach Hohe des Heckzugmauls vom Boden (BereifungsgroRenabhdngig) konnen die Anbaugerate
stufenlos eingestellt werden, so dass der Rahmen immer genau waagerecht zum Boden steht. Die
Feineinstellung kann (iber das Spindelkopfstiick vorgenommen werden.

Bei der Ausriistung mit Hauflern kann auf die Montage der Stiitzrader verzichtet werden, da unsere
Haufler durch stufenlose Tiefenbegrenzer exakt die gewiinschte Hohe halten.

s

Bei der Ausriistung mit Winkelmessern und GansefuRscharen, sowie bei der Bestiickung mit Kultivator

Kultivatorzinken ist die Montage der Stiitzrader sinnvoll, um die gewiinschte Arbeitstiefe zu halten.




Einachser Zubehor
I : 7 2 o Bezeichnung ArtNil:eI-

Zubehor fur F 720

1 Stck.  Frontzugmaul fiir Normanbauteile
Q‘. (kein werkseitiges Zubehor) 366.019011

‘,, — ¢ Pflugausriistung bestehend aus:
‘e f
e

1Satz  Rader 6.50 / 80-12
Super-Japan-Profil 366.004 K15

Frontzugmaul

1Satz  Radgewichte 68 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.014 K77

1 Stck.  Spindelkopfsttick
fur 30 mm Gerateanschluss 366000126

1 Stck.  Winkeldrehpflug mit Vorschalern

Spindelkopfstiick erforderlich 366000116
1 Stck.  Frontgewicht 19 kg, 2-teilig, zogmaul

fiir Zugmaul QW 366.017 K02Z
alternativ:
1 Stck.  Beetpflug

Spindelkopfsttick erforderlich 366000119

(Abb. ahnlich)

Frasausristung fir den Heckanbau, bestehend aus:

Pflugausriistung 1Satz  Rader 4.00-8 /4 PR

Super-Japan-Profil 366.001 K13
1Satz  Radgewichte 33 kg,

inkl. Befestigungssatz 366.012 K55

1 Stck.  Anbaufrase, komplett mit Zubehor
inkl. 80 cm Fraskasten,
reduzierbar auf 70 und 60 cm
passend F610 / 660 / 720 366.128 K83TS

1 Stck.  Frontgewicht 19 kg, 2-teilig, Front-

ugmaul

fr Zugmaul &  366.017 K02z

Beetpflug

Achtun

i

Bei Maschinen ab dieser Bauart benétigen Sie
zum Pfligen und Frasen unbedingt unterschiedli-
che RadgroRen und die passenden Gewichte!
Zum Pfliigen bitte 5.00-12 mit 68 kg-Radgewich-

ten, um die Kraft der Maschine auch auf den
Acker zu bekommen, zum Frésen die 4.00-8, um
den Schwerpunkt niedrig zu halten.

Abb. zeigt F 560

(Abb. dhnlich) mit Frasausristung
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Einachser Zubehor
Bezeichnung ArIt\:lr(el- F 720

Zubehor fiir F 720

Mahausriistung fiir den Heckanbau, bestehend aus:

(Maschine in Riickfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!)

=

Satz  Rader 16 x 6.50-8 / 2 PR
AS-Breitprofil 366.008 K14

—3

Satz  Radgewichte 33 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.012 K55

=

Satz  Anschraubnaben,
speziell fr Breitfelgen,
mit Knebelschrauben 366.027K32.1

5

Stck.  Anbaumahwerk
Komplett ohne Messerbalken 366.135 K72

—

Stck.  ESM-Universalmdhbalken 87 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.67320205

Mahausriistung
(Schwinghebel-Balken)

=5

Stck.  ESM-Universalmahbalken 97 cm

inkl. verstellbare Laufsohlen 474.67320203 Abb. zeigt F 560
(Abb. ahnlich)

Stck.  ESM Universalmahbalken 102 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490117

—_

Stck.  ESM Universalmahbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490118

=

Stck.  ESM Kommunalmahbalken 102 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490119

=4

Stck.  ESM Kommunalmahbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490120

—

Stck.  ESM Kommunalmahbalken 142 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen 474.32490121 ESM-Universalmahbalken /
ESM-Kommunalmahbalken

Hinweis:

Die Mahwerke und Frésen fiir die F 720 sind

optisch baugleich mit denen der F 560.

Bitte denken Sie bei der Ausriistung mit einem

. Mahwerk an die richtige Reifenwahl.
Abb. zeigt F 560

mit Mahausriistung (Universal-SC-Balken)

(Abb. dhnlich)
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Einachser Zubehor

I : 720 Bezeichnung Arlt\:lr(el-

Zubehor fir F 720

Mahausristung fiir den Heckanbau, bestehend aus:

(Maschine in Riuckfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!)

1 Stck.  Anbaukehrmaschine
komplett mit Zubehor, zwei
Kehrwalzengeschwindigkeiten,
120 cm Arbeitsbreite,
Bursten-@ 30 cm,

Universal Kehrbrste

(z.B. Laub, Schnee und Sand fegen) 366.141 K92
Kehrmaschine 1 Stck.  Anbaukehrmaschine wie vor,

jedoch mit 16-reihig Nylonbesatz

(z.B. Schmutz und Sand fegen) 366142 K93

1 Stck.  Kehrgutbehélter aus
robustem Kunststoff, im Stahlrohr-
rahmen, auf 4 Stck. Schwenkrollen,

120 cm breit
366.139.011

empfohlene Bereifung:
1 Satz Rader 6.50 / 80-12

Super-Japan-Profil 366.004 K15

Kehrgutbehalter

1Satz  Radgewichte 51 kg,

inkl. Befestigungssatz 366.013 K66

Anwendungs-Tipp:

Die Kehrmaschine wird im Heckanbau gefahren,
d.h. die Kehrgeschwindigkeit ist die Geschwindig-
keit des Riickwartsganges in schneller Stufe.

Besonders zu empfehlen ist die Montage des
8-reihigen Biirstensatzes, da dieser speziell im
Herbst (nasses Laub) und Winter (z.B. Schnee-
matsch) das bessere Ergebnis bietet. Aufgrund
des groReren Abstandes setzen sich die Biirsten
nicht zu.

Kehrausriistung
(Abb. &hnlich)
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Einachser Zubehor
Bezeichnung ArtNil:eI- F 720

Zubehor fiir F 720

Weiteres Zubehor:

1 Stck.  Spindelkopfsttck

120 x 50 cm

fr 30 mm Gerateanschluss
(beim Winkeldrehpflug Serie) 366000126 Wilielian
1 Stck.  Schneerdaumschild 100 x 50 cm, Front: |
verstarkte Ausfuhrung, mit ey
Anbauteilen und Gummischurfleiste,
15 mm stark, 5-fach verstellbar 366.080.010
1 Stck.  Schneeraumschild 120 x 50 cm, Front: . )
verstarkte Ausfiihrung, mit 2o Schneeraumschilder
Anbauteilen und Gummischurfleiste,
15 mm stark, 5-fach verstellbar 366.086 K47

1 Stck.  Frontgewicht, 12 kg, mit Bolzen

zum aufschrauben (Abb. unten) 366.016.001
1 Stck.  Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite,

8-sternig, reduzierbar

auf 760 und 600 mm, @: 325 mm

inkl. Pflanzenschutzscheiben 366.122 K97

Weiteres baugleiches Zubehor finden Sie auf den Seiten 26 und 27 Hacksatz
(Egge, KOMBI-Krumler, Rodepflug usw.)

Abb. zeigt F 810
(Abb. ahnlich)

Anwendungs-Tipp:

Maschinen dieser Leistungsklasse sind auch fiir
den professionellen Raumdienst geeignet.

Sinnvolle Ausriistung mit Breitreifen, Schnee-
ketten und 51 kg / 68 kg (Satz) Radgewichten.

Das 12 kg-Frontgewicht auf dem Schneerdum-
schild erhoht den Druck auf die Gummileiste und
saubert somit deutlich besser als ohne.

Winterausriistung mit Breitreifen 23 x 10.50-12
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Einachser Zubehor
F 81 o Bezeichnung Ar't\illr(el-

Zubehor fur F 810

1 Stck.  Frontzugmaul fiir Normanbauteile
(kein werkseitiges Zubehor) 366.019010

Pflugausriistung, bestehend aus:

1 Satz Réder 6.50 / 80-12
Super-Japan-Profil 366.004 K15

1Satz  Radgewichte 68 kg,
inkl. Befestigungssatz 366.014 K77

1 Stck.  Spindelkopfstiick
fur 30 mm Gerateanschluss
(beim Winkeldrehpflug Serie) 366000126

1 Stck.  Winkeldrehpflug mit Vorschalern
Spindelkopfsttick erforderlich 366000013

1 Stck.  Frontgewicht, 2-tlg., 19 kg, Front-

ugmaul

far Zugmaul &) 366.017 K02z

Frasausriistung fiir den Heckanbau, bestehend aus:

1 Satz Réder 4.50 x 10/ 4 PR
Super-Japan-Profil 366.002 K11

(Abb. &hnlich)

Pflugausriistung

Winkeldrehpfl
i 1Satz  Radgewichte 51 kg,

inkl. Befestigungssatz 366.013 K66

1 Stck.  Anbaufrase,

komplett mit Zubehér,

inkl. 80 cm Fraskasten,

reduzierbar auf 70 und 60 cm 366.130 K85 TS
1Stck.  Frontgewicht, 2-tlg., 19 kg, el

fiir Zugmaul &YW 366.017 K02Z

Frasausriistung
(Abb. ahnlich)
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Einachser Zubehor

Bezeichnung

Zubehor fur F 810

Artikel-
Nr.

Weiteres Zubehor:

—

—_

=

o

=

=

—

—

-

=

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Spindelkopfsttick
fur 35 mm Gerateanschluss
(beim Winkeldrehpflug Serie)

Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite,
8-sternig, reduzierbar auf

760 und 600 mm

@: 325 mm

Schneeraumschild 120 x 50 cm,
verstarkte Ausfithrung

mit Anbauteilen und
Gummischrfleiste, 15 mm stark,
5-fach verstellbar

Anbaumahwerk
Komplett ohne Messerbalken

ESM-Universalmahbalken 87 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM-Universalmahbalken 97 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM Universalmahbalken 102 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM Universalméhbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM Kommunalmahbalken 102 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM Kommunalmahbalken 122 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

ESM Kommunalmahbalken 142 cm
inkl. verstellbare Laufsohlen

366000126

366.124K98/8

366.086 K47

366.133 K73

474.67320205

474.67320203

474.32490117

474.32490118

474.32490119

474.32490120

474.32490121

F 810

Hacksatz

Winterausriistung (Abb. dhnlich)

(Abb. &hnlich)
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Artikel-

Bezeichnung Nr.

ANHANGER
FUR EINACHSER

Stahlblech — Anhéanger (stabile Ausfiihrung)

Tragkraft 300 kg, Mulde kippbar,

FuB- und Feststellbremse

(Trommelbremse), Lackierung in

Farbe ROT, pulverbeschichtet,

Mulden-AuRenmaf: 130 x 102 x 30 am

Bereifung 145/70-8 Blockprofil

Stahlbordwand hinten abklappbar,

Stahlboden, Kunststoff-Sitzschale 366000048

1 Stck.  Gitteraufsatz 30cm hoch
4-teilig, inkl. Halterungen 366000136

. zeigt 2018er Modell

(Abb. &hnlich)
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Bezeichnung ArtNil:eI-

ANHANGER
FUR EINACHSER

Stahlblech — Anhanger (sehr robuste Ausfiihrung)

Tragkraft 500 kg, Mulde kippbar,

FulR- und Feststellbremse

(Trommelbremse), Lackierung in

Farbe ROT, pulverbeschichtet,

Mulden-AuenmaR: 143x 131x30an

Bereifung: 155/70 R13 PKW-Bereifung

Stahlbordwand hinten abklappbar,

Stahlboden, Kunststoff-Sitzschale,

durchgehende Kotfltgel,

verstellbare Abstell-Stutze 366000050

1 Stck.  Gitteraufsatz 30 cm hoch
4-teilig, inkl. Halterungen 366000137

(Abb. ahnlich)
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Einachser Zubehor passend fiir Honda / BCS / Ferrari / Grillo / Fort

Artikel-

Bezeichnung NI Gewicht Arbeitsbreite Anwendung
1 Spindelkopfsttick Klein Bertolini / Nibbi / 366000017
Gartenland
passend 401/403/4055/4075/410/411/413S
1 Spindelkopfsttick grof’ Bertolini / Nibbi / 366000084
Gartenland
passend BT 416/417/418 MAK 16/17/18
1 Spindelkopfstuck inkl. Halter BCS 366000120
1 Spindelkopfsttick Ferrari klein 366000121
1 Spindelkopfstiick Ferrari groR 366000122
1 Spindelkopfsttick Fort/Hercules klein 366000123
1 Spindelkopfsttick Fort/Hercules grof3 366000124
1 Spindelkopfstuick inkl. Halter Grillo 366000125
1 Spindelkopfstiick Honda 366000126
2 BEETPFLUG mit Vorschaler klein 366000118 125 15cm /20 cm ab 3 PS
B BEETPFLUG mit Vorschéler groR 366000119 15;5 17 cm /22 cm ab 6 PS
4 WINKELDREHPFLUG KLEIN/VORSCHALER 366000014 19 15¢cm /20 cm ab 3PS
5 WINKELDREHPFLUG MITTEL/VORSCHALER 366000116 24 17¢cm /22 cm ab 5 PS
6 WINKELDREHPFLUG GROSS/VORSCHALER 366000013 36 20cm/25cm ab 8 PS
7 FINGERPFLUG ohne Vorschaler 366112K63 19 10 cm / bis 20 cm ab 4 PS
8 WENDEPFLUG klein ohne Vorschaler 366000015 15,5 15cm/ 20 cm ab 3 PS
8 WENDEPFLUG grof8 mit Vorschaler 366000117 24 17 cm /22 cm ab 6 PS
9 PFLANZLOCHSTERN 366000060 10 bis 15 cm ab 4 PS
10  HAUFELKORPER 1-REIHIG 366000021 6,5 bis 23 cm /20 cm ab 3PS
11 HAUFELKORPER 2-REIHIG 366000020 20 bis 62,5 cm /20 cm ab 4 PS
12 KARTOFFELRODEPFLUG 366000059 12 25cm/20 cm ab 4 PS
13 Anbauegge 110 cm 366000072 22 110 cm ab 4 PS
13 Anbauegge 170 cm 366000115 45 170 cm ab 7 PS
14 GRUBBER MIT GANSEFURSCHAR 366000022 22 35-75 cm / bis 5 cm ab 4 PS
15 Rahmen mit GanseftRen 366000130 25 100 cm ab 5 PS
mit Winkelmesser und Stitzradern
15 Rahmen mit Gansefiien 366000131 28 130 cm ab 8 PS
mit Winkelmesser und Stutzradern
16 HAUFELKORPER 2-REIHIG 366000132 25 100 cm ab5PS
mit groflen Rahmen und Stutzradern
16 HAUFELKORPER 2-REIHIG 366000133 28 130 cm ab 8 PS
mit grof3en Rahmen und Stutzradern
17 Kultivator mit 5 Zinken 366000134 30 100 cm ab5PS
17 Kultivator mit 5 Zinken 366000135 32 130 cm ab 8 PS

Spindelkopfstiick zum Einstellen des
Neigungswinkels passend zur Maschine Beetpflug klein Beetpflug groR
(bei allen Anbaugeraten erforderlich)
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Einachser Zubehdor passend fiir Honda / BCS / Ferrari / Grillo / Fort

LENR e

Winkeldrehpflug klein mit Vorschéler Winkeldrehpflug mittel mit Vorschéler Winkeldrehpflug groR mit Vorschaler
Spindelkopfstiick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich

Fingerpflug Wendepflug Pflanzlochstern

ohne Vorschaler Spindelkopfstick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich
o I 1) 12

Haufelkorper 1-reihig Haufelkdrper 2-reihig Kartoffelroder
Spindelkopfstiick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich
o 14 ! [15)
ﬁ Ei? .
» {

Anbauegge Grubber mit Gansefuschar Rahmen mit GansefiifRen
Spindelkopfstiick erforderlich Spindelkopfstiick erforderlich mit Winkelmesser und Stiitzradern
) (17

Haufelkérper 2-reihig Kultivator

mit groBen Rahmen und Stitzradern mit 5 Zinken

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, Zwischenverkauf vorbehalten, nur solange Vorrat reicht, Abbildungen &hnlich, Irrtiimer vorbehalten
Zzg|. Montage- und Uberfiihrungskosten 29



Zubehor passend fiir BCS / Ferrari / Grillo / Fort

Artikel-

Bild  Bezeichnung Nr. Arbeitsbreite
1 Schlegelméher Y Messer, Messerbremse 65 cm
2 Sichelmaher 2 bewegliche Messer, Messerbremse 62 cm
2 Sichelmaher 2 bewegliche Messer, Messerbremse 72 cm
3 Kreiselegge 50 R mit Gitterwalze und Hohenverstellung 50 cm
3 Kreiselegge 75 R Pro mit Gitterwalze und Hohenverstellung 75 cm
3 Kreiselegge 60 MT mit Gitterwalze und Hohenverstellung 60 cm
3 Kreiselegge 90 MT Pro mit Gitterwalze und Hohenverstellung 90 cm
4 Saatkasten 75 R Pro Bei Bestellung 75 cm
4 Saatkasten 90 MT Pro bitte Angabe von 50 cm
5  Umkehrfase 62 C Hersteller, Typ 62 cm
5 Umkehrfase 70 C und Baujahr 70 cm
6 Frontgewicht mit Trager passend 62C/70C der Grundmaschine
7 Bandrechen 105 Hobby Einfachkeilriemen 105 cm
7 Bandrechen 125 Hobby Einfachkeilriemen 125 cm
7 Bandrechen 125 Pro Doppelkeilriemen 125 cm
7 Bandrechen 145 Pro Doppelkeilriemen 145 cm
8 Runballenpresse mit Schwadradern 50-60 cm
9 Kehrmaschine freikehrend, Walze 48cm 100 cm
10 Schneeschild 100x40 verstellbar 100 cm
11 Schneefrase zweistufig 60 cm
12 Wildkrautbtrste 60 cm

Schlegelméher Sichelmdher

Kreiselegge Saatkasten -
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or passend fiir BCS / Ferrari / Grillo / Fort

Umkehrfase Frontgewicht

Bandrechen Runballenpresse

o 10
Kehrmaschine Schneeschild
1
(11} ¥ 12} /
Schneefrése Wildkrautbiirste /
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Hinweis:
Samtliche in dieser Broschiire enthaltenen
Angaben und Beschreibungen entsprechen
dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorlie-
genden Informationen (Druckfehler und
Irrtimer vorbehalten). Insbesondere techni-
sche Daten und Leistungsangaben entspre-
chen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung und konnen sich bis zum Kauf des
betreffenden Gerdtes gedndert haben. Bitte
besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details
mit I|hrem Handler und fragen Sie ihn auch
nach der Eignung des gewiinschten Gerates
fiir die vorgesehene Verwendung. (Beispiel:
gewerbliche Nutzung) MaRgeblich ist im
Ubrigen stets nur die jeweils neueste Auflage
unserer Broschiren. Auch dazu sollten Sie ihren
Handler fragen.

Urheberrechtlicher Hinweis:

Die Gestaltung des Kataloges sowie alle in ihm
enthaltenen Beitrdge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschitzt. Jede Verwendung
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Firma Gartenland.

Das gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen,

bei Uber: i

ungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.




